
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantum BM5100 Series 
Monochromatický Laser MFP  

 

 
PŚed pouģit²m tisk§rny se doporuļuje peļlivŊ si pŚeļ²st tuto pŚ²ruļku



 

I 

PŚedmluva 

Jste v²t§ni pouģ²vat produkty Śady Pantum !  

R§di bychom v§m srdeļnŊ podŊkovali za pouģ²v§n² produktŢ Śady Pantum !  

V z§jmu ochrany vaġich ģivotnŊ dŢleģitĨch pr§v a z§jmŢ si pozornŊ pŚeļtŊte n§sleduj²c² prohl§ġen². 

Pro v²ce informac² navġtivte naġe oficiální webové stránky ( www.pantum.com). 

Právní poznámka  

Známka   

Pantum a Pantum loga jsou registrovan® ochrann® zn§mky spoleļnosti Zhuhai Pantum Electronics 

Co., Ltd. 

Microsoft®, Windows®, Windows server® a Windows Vista® jsou ochranné známky a registrované 

ochrann® zn§mky spoleļnosti Microsoft Corporation registrovan® v USA a dalġ²ch zem²ch. 

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 

countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work 

specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to 

meet Apple performance standards. 

The MopriaÊ word mark and the MopriaÊ Logo are registered and/or unregistered trademarks of 

Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly 

prohibited. 

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 a Wi-Fi Protected Access jsou 

znaļky Wi-Fi Alliance. 

Vlastnictv² n§zvŢ softwaru v t®to Uģivatelsk® pŚ²ruļce patŚ² jejich pŚ²sluġnĨm spoleļnostem v 

souladu s pŚ²sluġnou licenļn² smlouvou a jsou odk§z§ny pouze na pokyny. 

Vġechny ostatn² n§zvy produktŢ a znaļek zde mohou bĨt registrovanĨmi ochrannĨmi zn§mkami, 

ochrannĨmi zn§mkami nebo servisn²mi znaļkami pŚ²sluġnĨch vlastn²kŢ a jsou odkazov§ny pouze 

na pokyny.  

Copyright  

Autorsk§ pr§va k t®to Uģivatelsk® pŚ²ruļce vlastn² spoleļnost Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. 

Je zak§z§no kop²rovat, pŚekl§dat, upravovat a pŚen§ġet tuto uģivatelskou pŚ²ruļku jakĨmkoli 

zpŢsobem nebo v jak®koli formŊ bez pŚedchoz²ho p²semn®ho souhlasu Spoleļnosti Zhuhai Pantum 

Electronics Co., Ltd. 

Verze: V1.3 

ZŚeknut²  

Pro lepġ² uģivatelskĨ komfort, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. vyhrazuje si pr§vo prov§dŊt 

zmŊny v t®to Uģivatelsk® pŚ²ruļce. Podl®haj² zmŊn§m bez pŚedchoz²ho upozornŊn².  

Uģivatel nese veġker® ġkody zpŢsoben® nedodrģen²m uģivatelsk® pŚ²ruļky. Ve stejn® dobŊ, Zhuhai 

Pantum Electronics Co., Ltd. neuļinil ģ§dn® vĨslovn® nebo pŚedpokládané záruky nebo záruky za 

tato uģivatelsk§ PŚ²ruļka (vļetnŊ typografie nebo text) s vĨjimkou vĨslovn® z§ruky vĨrobku opravu 

dopis nebo z§vazek sluģby. 

Pokud se tento produkt pouģ²v§ pro kop²rov§n², tisk, skenov§n² nebo jin® formy urļitĨch dokumentŢ 

nebo obr§zkŢ, mŢģe to poruġovat z§kony vaġ² polohy. Pokud nemŢģete urļit, zda je use v souladu 

s m²stn²mi z§kony, mŊli byste se poradit s pr§vn²m odborn²kem. 

 

http://www.pantum.com/


 

II  

VĨrobek lze bezpeļnŊ pouģ²vat pouze v netropickĨch oblastech v nadmoŚsk® vĨġce nejvĨġe 3000 

metrŢ.  

Bezpeļnostn² OpatŚen² 

Odpojte napájení produktu   

Tento vĨrobek mus² bĨt um²stŊn v bl²zkosti a v dosahu elektrick® z§suvky, aby mohl bĨt vļas 

odpojen od elektrické zásuvky, aby se odpojil zdroj napájení!  

Laserov§ Bezpeļnost 

Laserov® z§Śen² je ġkodliv® pro lidsk® tŊlo. Vzhledem k tomu, ģe laserov§ sestava je zcela 

uzavŚena v tisk§rnŊ, laserov® z§Śen² nebude unikat. Aby se zabr§nilo laserov®mu z§Śen², pros²m, 

nerozebírejte stroj podle libosti!  

Tisk§rna se Ś²d² ustanoven²mi laserovĨch produktŢ TŚ²dy 1 podle standardu CFR.  

 

 

 

Tisk§rna m§ laserovou diodu TŚ²dy III b, kter§ nem§ mezi laserovĨmi souļ§stmi ģ§dnĨ ¼nik 

laserov®ho z§Śen². 

Laserov® komponenty mus² splŔovat poģadavky: Kodex feder§ln²ch pŚedpisŢ SpojenĨch St§tŢ 

Amerických, 21 CFR 1040, IEC 60825 -1. 

K laserovĨm komponentŢm uvnitŚ tisk§rny je pŚipojen n§sleduj²c² ġt²tek: 

 

 

  



 

III  

Bezpeļnostn² UpozornŊn² 

PŚed pouģit²m tisk§rny mŊjte na pamŊti n§sleduj²c² bezpeļnostn² upozornŊn²: 

 

 Varování   

 

UvnitŚ tisk§rny je vysokonapŊŠov§ elektroda. PŚed 

ļiġtŊn²m tisk§rny se ujistŊte, ģe je vypnuto nap§jen²!  

 

 

Zapojen²m a odpojen²m z§strļky nap§jec²ho kabelu 

mokrou rukou mŢģe doj²t k ¼razu elektrickĨm proudem. 

 

 

Fixaļn² jednotka je hork§ PŚi a po tisku. Dotyk jednotky 

fixaļn² jednotky (St²novan§ ļ§st na obr§zku) mŢģe 

zpŢsobit pop§leniny! 

 

 

Fixaļn² jednotka je pŚipojena s varovnĨm ġt²tkem o 

vysok® teplotŊ. Tento ġt²tek pros²m neodstraŔujte ani 

nepoġkodte. 

 

 

  



 

IV 

Baterie 

Bezpeļnostn² OpatŚen² pŚed Pouģit²m Tisk§rny:  

1. PŚeļtŊte si a pochopte vġechny pokyny; 

2. Seznamte se se z§kladn²mi principy spojenĨmi s provozem elektrickĨch spotŚebiļŢ; 

3. Dodrģujte vġechna varov§n² a pokyny uveden® na zaŚ²zen² nebo uveden® v pŚ²ruļce dodané se 

zaŚ²zen²m. 

4. Pokud je n§vod k obsluze v rozporu s bezpeļnostn²mi informacemi, maj² pŚednost bezpeļnostn² 

informace, protoģe jste moģn§ nepochopili n§vod k obsluze. Pokud nemŢģete vyŚeġit konflikty, 

zavolejte prosím na horkou linku zákaznického s ervisu nebo poģ§dejte o pomoc servisn²ho 

zástupce;  

5. PŚed ļiġtŊn²m zaŚ²zen² vyjmŊte nap§jec² kabel ze z§suvky stŚ²dav®ho nap§jen². Nepouģ²vejte 

tekut® nebo aerosolov® ļistiļe; 

6. UjistŊte se, ģe zaŚ²zen² je um²stŊno na stabiln² ploġe, aby nedoġlo k v§ģn®mu poġkozen² 

zpŢsoben®mu p§dem zaŚ²zen²; 

7. NeumisŠujte zaŚ²zen² do bl²zkosti radi§toru, klimatizace nebo ventilaļn²ho potrub²; 

8. Na nap§jec² kabel nepokl§dejte ģ§dn® pŚedmŊty. Nepokl§dejte zaŚ²zen² na m²sto, kde by lid® 

mohli ġl§pnout na nap§jec² kabel; 

9. Z§suvky a prodluģovac² ġŔŢry nesm² bĨt pŚet²ģeny. To mŢģe sn²ģit vĨkon a mŢģe v®st k poģ§ru 

nebo úrazu elektrickým proudem  

10. Nedovolte Dom§c²m zv²ŚatŢm ģvĨkat nap§jec² kabel nebo kabel rozhran² poļ²taļe; 

11. Nedovolte, aby ostr® pŚedmŊty piercing zaŚ²zení slot, aby se zabránilo kontaktu s 

vysokonapŊŠovĨm zaŚ²zen²m, kter® by jinak mohlo v®st k poģ§ru nebo ¼razu elektrickĨm proudem. 

Dbejte na to, aby nedoġlo k rozlit² tekutin na zaŚ²zen²; 

12. ZaŚ²zen² nerozeb²rejte, aby nedoġlo k ¼razu elektrickĨm proudem. Nezbytné opravy smí 

prov§dŊt pouze profesion§ln² pracovn²ci ¼drģby. OtevŚen² nebo sejmut² krytu mŢģe m²t za n§sledek 

¼raz elektrickĨm proudem nebo jin® potenci§ln² nebezpeļ². Nespr§vn§ demont§ģ a mont§ģ mŢģe 

tak® v®st k ¼razu elektrickĨm proudem bŊhem budouc²ho pouģit²; 

13. Pokud dojde k nŊkter®mu z n§sleduj²c²ch krokŢ, odpojte zaŚ²zen² od poļ²taļe a vyt§hnŊte 

nap§jec² kabel ze z§suvky stŚ²dav®ho proudu a kontaktujte kvalifikovan®ho ļlena servisn²ho 

person§lu pro ¼drģbu: 

Å Kapalina byla vylita do zaŚ²zení.  

Å ZaŚ²zen² bylo vystaveno deġti nebo vodŊ. 

Å ZaŚ²zen² spadne nebo je kryt poġkozen. 

Å VĨznamn® zmŊny ve vĨkonu zaŚ²zen². 

14. Pouze seŚ²zen² ovl§dac²ho prvku uveden®ho v n§vodu a nespr§vn® seŚ²zen² dalġ²ch ovl§dac²ch 

prvkŢ mŢģe v®st k poġkozen². Profesion§ln² pracovn²ci ¼drģby mus² tr§vit v²ce ļasu opravou; 

15. Nepouģ²vejte zaŚ²zen² v bouŚce, aby se zabr§nilo riziku ¼razu elektrickĨm proudem. Pokud je to 

moģn®, vyt§hnŊte nap§jec² kabel bŊhem bouŚky; 

16. Pokud nepŚetrģitŊ tisknete v²ce str§nek, povrch z§sobníku bude velmi horký. Dbejte na to, 

abyste se tohoto povrchu nedotkli, a drģte dŊti od tohoto povrchu; 

17. Sign§ln² vodiļ zaŚ²zen² pŚipojen®ho k tisk§rnŊ nelze pŚipojit k venkovn²mu prostŚed²; 

18. ZajistŊte vļasn® vŊtr§n² v pŚ²padŊ dlouhodob®ho pouģ²v§n² nebo tisku velk®ho mnoģstv² 

dokumentŢ ve ġpatnŊ vŊtran® m²stnosti 
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19. V pohotovostn²m stavu se produkt automaticky pŚepne do reģimu ¼spory energie (sp§nku), 

pokud na chv²li neobdrģ² ģ§dnou objedn§vku (napŚ²klad 1 minutu); a mŢģe realizovat nulovou 

spotŚebu energie pouze v pŚ²padŊ, ģe nebyl pŚipojen k ģ§dn®mu extern²mu vstupnímu zdroji 

napájení;  

20. Jako zaŚ²zen² tŚ²dy I mus² bĨt vĨrobek pŚi pouģit² pŚipojen k elektrick® z§suvce ochrannĨm 

uzemŔovac²m veden²m; 

21. Tento produkt by mŊl bĨt um²stŊn v souladu s pŚepravn²mi znaļkami na krabici obalu produktu 

bŊhem dod§vky; 

22. Tento vĨrobek je druh n²zkonapŊŠov®ho zaŚ²zen². Pokud pouģ²v§te tento produkt pod 

stanovenĨm rozsahem napŊt², pŚeļtŊte si pros²m bezpeļnostn² opatŚen² produktu nebo volejte 

servisní stŚedisko Pantum Aftersales (Poprodej), pokud toner vypadne z tiġtŊn®ho obsahu nebo se 

zaŚ²zen² spust² pomalu; 

23. Tento vĨrobek se prod§v§ jako kompletn² stroj. SpotŚebitel® mohou j²t do servisn²ho stŚediska 

Pantum Aftersales (Poprodej), a zakoupit si díl y, kter® potŚebuj². Pokud je prodanĨ produkt v 

rozporu se seznamem bal²ļkŢ, pŚejdŊte do zadan®ho servisn²ho stŚediska pro poprodejn² servis k 

vyŚeġen² probl®mu; 

24. Nainstalujte tento produkt na místo s teplotou mezi 10 ŏ a 35ŏ a relativní vlhkostí mezi 20%  a 

80%; 

25. Z bezpeļnostn²ch a jinĨch dŢvodŢ mŢģe tisk§rna po urļit®m mnoģstv² nepŚetrģit®ho tisku 

pŚepnout na pŚeruġovanĨ tisk. 

26. Toto zaŚ²zen² je v souladu s ļ§st² 15 pravidel FCC. Provoz podl®h§ n§sleduj²c²m dvŊma 

podmínkám:  

(1) Toto zaŚ²zen² nesm² zpŢsobovat ġkodliv® ruġen² a. 

(2) toto zaŚ²zen² mus² pŚijmout jak®koli pŚijat® ruġen², vļetnŊ ruġen², kter® mŢģe zpŢsobit neģ§douc² 

provoz. 

27. Toto zaŚ²zen² splŔuje limity radiaļn² expozice Kanady a FCC stanoven® pro nekontrolovan® 

prostŚed². Toto zaŚ²zen² by mŊlo bĨt instalov§no a provozov§no s minim§ln² vzd§lenost² 20 cm mezi 

radi§torem a tŊlem. 

Tento vys²laļ nesm² bĨt um²stŊn spoleļnŊ nebo pracovat ve spojen² s jinou ant®nou nebo 

vys²laļem. 

28. POZNÁMKA: Toto zaŚ²zen² bylo testov§no a bylo zjiġtŊno, ģe splŔuje limity pro digit§ln² zaŚ²zen² 

tŚ²dy B podle ļ§sti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrģeny tak, aby poskytovaly pŚimŊŚenou 

ochranu pŚed ġkodlivĨm ruġen²m v bytov®m zaŚ²zen². Toto zaŚ²zen² generuje, pouģ²v§ a mŢģe 

vyzaŚovat vysokofrekvenļn² energii, a pokud nen² instalov§no a pouģ²v§no v souladu s pokyny, 

mŢģe zpŢsobit ġkodliv® ruġen² r§diovĨch komunikac². Neexistuje vġak ģ§dn§ z§ruka, ģe v konkr®tn² 

instalaci nedojde k ruġen². 

Pokud toto zaŚ²zen² zpŢsobuje ġkodliv® ruġen² rozhlasov®ho nebo televizn²ho pŚ²jmu, kter® lze urļit 

vypnut²m a zapnut²m zaŚ²zen², Doporuļuje se uģivateli, aby se pokusil opravit ruġen² jedn²m nebo 

v²ce z n§sleduj²c²ch opatŚen²:  

Å PŚeorientujte nebo pŚem²stŊte pŚij²mac² ant®nu. 

Å Zvyġte oddŊlen² mezi zaŚ²zen²m a pŚij²maļem.  

Å PŚipojte zaŚ²zen² do z§suvky na obvodu odliġn®m od obvodu, ke kter®mu je pŚipojen pŚij²maļ.  

ѻ Poģ§dejte o pomoc prodejce nebo zkuġen®ho r§diov®ho/televizn²ho technika. 

29. UpozornŊn²: ZmŊny nebo ¼pravy, kter® nejsou vĨslovnŊ schv§leny stranou odpovŊdnou za 

dodrģov§n² pŚedpisŢ, by mohly zruġit opr§vnŊn² uģivatele k provozu zaŚ²zen². 

  



 

VI 

30. SpotŚeba energie produktu s bezdr§tovou funkc² je 5 W / bez bezdrátové funkce je 2 W v 

pohotovostn²m reģimu v s²ti, pokud jsou pŚipojeny vġechny kabelov® s²Šov® porty a jsou aktivovány 

vġechny bezdr§tov® s²Šov® porty. 

31. S touto jednotkou mus² bĨt pouģity st²nŊn® kabely, aby bylo zajiġtŊno dodrģov§n² limitŢ FCC 

tŚ²dy B. 

32. Spr§vn² pŚedpisy o n²zkoenergetickĨch r§diovĨch vln§ch vyzaŚovanĨch zaŚ²zen². 

U vġech certifikovanĨch n²zkoenergetickĨch radiofrekvenļn²ch zaŚ²zen² nesm² ģ§dn§ spoleļnost, 

firma nebo uģivatel bez schv§len² mŊnit frekvenci, zvyġovat vĨkon nebo mŊnit vlastnosti a funkce 

pŢvodn²ho n§vrhu. 

Pouģit² n²zkoenergetick®ho radiofrekvenļn²ho zaŚ²zen² nesm² ovlivnit bezpeļnost letu a zasahovat 

do leg§ln² komunikace; pokud je zjiġtŊno ruġen², mus² bĨt okamģitŊ deaktivov§no a vylepġeno, 

dokud nen² vyģadov§no ģ§dn® ruġen². 

Pr§vn² sdŊlen² v pŚedchoz²m odstavci se tĨk§ radiokomunikac² provozovanĨch v souladu s 

ustanoveními zákona o telekomunikacích.  

N²zkoenergetick® radiofrekvenļn² zaŚ²zen² mus² odolat ruġen² leg§ln²ch komunikaļn²ch nebo 

radiologickĨch elektrickĨch zaŚ²zen² pro prŢmyslov®, vŊdeck® a l®kaŚsk® pouģit². 

33. Provoz v blízkosti radarového systému n a to nem§ ģ§dnĨ vliv. 

34. Uschovejte pros²m tuto uģivatelskou pŚ²ruļku spr§vnŊ. 
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Právní Informace  

 

Tento symbol oznaļuje, ģe na konci ģivotnosti vĨrobku nesm² bĨt zlikvidov§n jako 

dom§c² odpad. M²sto toho byste mŊli zlikvidovat pouģit® zaŚ²zen² na urļen®m sbŊrn®m 

m²stŊ pro recyklaci odpadn²ch elektrickĨch a elektronickĨch zaŚ²zen². Ref: smŊrnice EU 

2002/96 / ES o odpadn²ch elektrickĨch a elektronickĨch zaŚ²zen²ch (OEEZ). Pro dalġ² 

informace kontaktujte svého distributora / dodavatele.  

 

Tento výrobek je vhodnĨ pouze pro vnitŚn² pouģit². 

 

SmŊrnice Evropsk®ho spoleļenstv² (EC) o shodŊ 

Tento produkt je v souladu s poģadavky na ochranu ES smŊrnice 2014/30/EU a 

2014/35/EU o sbliģov§n² a harmonizaci pr§vn²ch pŚedpisŢ ĻlenskĨch St§tŢ tĨkaj²c²ch se 

elektromagnetick® kompatibility a bezpeļnosti elektrickĨch zaŚ²zen² urļenĨch pro 

pouģ²v§n² v urļitĨch mez²ch napŊt². 

SmŊrnice o r§diovĨch zaŚ²zen²ch 2014/53 / EU pouze pro modely s pŚ²ponou ñWò. 

Výrobce tohoto produktu je:  Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Budovy 02, 06 a 08, ļ. 

888 Ulice Shengping, MŊsto Pingsha, MŊsto Zhuhai, Provincie Guangdong, 519000 PR 

Ļ²na. 

Prohl§ġen² o shodŊ s poģadavky smŊrnic je k dispozici na ģ§dost opr§vnŊn®ho 

zástupce.  

Tento vĨrobek splŔuje limity tŚ²dy B en 55032 / EN 55035 a bezpeļnostn² poģadavky en 

62368-1. 

 

Tato tisk§rna je plnŊ v souladu se smŊrnic² ROHS 2009/95/EC a poģadavky revidovan® 

smŊrnice 2011/65/EU pro nakl§d§n² s toxickĨmi a nebezpeļnĨmi l§tkami. 

 

Fax m§ vestavŊnou baterii. PŚi vĨmŊnŊ nesm² bĨt baterie nikdy likvidována s jiným 

dom§c²m odpadem. Za ¼ļelem ochrany ģivotn²ho prostŚed² a podpory recyklace, oddŊlte 

baterii od ostatn²ch druhŢ odpadu a doruļte ji do m²stn² likvidace bateri² k recyklaci. 

Varov§n²: 1. Baterie produktu nen² dob²jec² a nikdy by nemŊla být demontována, 

rozdrcena, zahŚ²v§na nebo sp§lena. Nespr§vn§ vĨmŊna mŢģe zpŢsobit poģ§r a 

pop§leniny; 2. Baterie by mŊla bĨt um²stŊna mimo dosah dŊt², aby se zabr§nilo jejich 

polykání.  

 

Chcete-li chr§nit pŚ²rodn² zdroje a podporovat vyuģit² materi§lŢ, oddŊlte baterii od 

ostatn²ch druhŢ odpadu k recyklaci m²stn²m syst®mem obnovy bateri². 

Varov§n²: 1. Baterie produktu nen² dob²jec² a nikdy by nemŊla bĨt demontov§na, 

rozdrcena, zahŚ²v§na nebo sp§lena. Nespr§vn§ vĨmŊna mŢģe zpŢsobit poģ§r a 

popáleniny; 2. Baterie by mŊla bĨt um²stŊna mimo dosah dŊt², aby se zabr§nilo jejich 

polykání.  

Obsah SVHC (L§tky vzbuzuj²c² mimoŚ§dn® obavy) uvedenĨ v evropsk®m naŚ²zen² REACH : baterie 

zabudovan§ v zaŚ²zen² s funkc² faxov§n² obsahuje SVHC vļetnŊ: 1,2-dimethoxyethan; ethylenglykol 

dimethylether (EGDME) s koncentrací 0,707%.  
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1. PŚed pouģit²m tisk§rny 

1.1. PŚedstaven² Śady produktŢ 

Parametry Śady produktŢ BM5100ADN/ BM5105ADN Series BM5100ADW Series 

Typ rozhraní 

USB ɖ ɖ 

NET ɖ ɖ 

Wi-Fi 
 

ɖ 

TiġtŊnĨ jazyk PDL ɖ ɖ 

Ovládací 

panel  
LCD ɖ ɖ 

Rychlost 

tisku 

A4 40ppm ɖ ɖ 

Dopis 42ppm ɖ ɖ 

Automatický Oboustranný Tisk  ɖ ɖ 

Automatické Duplexní Skenování  ɖ ɖ 

Funkce NFC 
 

ɖ 

Tichý tisk  ɖ ɖ 

Funkce kopírování  ɖ ɖ 

Funkce skenování  ɖ ɖ 

Skenování na U -disk ɖ ɖ 

ADF ɖ ɖ 

 

(ɖ: Podpora; Prázdný: Nepodporovaný ) 

 

 

Poznámka:   Å Tato produktov§ Śada podl®h§ dodatkŢm nebo zmŊn§m bez pŚedchoz²ho 

upozornŊn². 

Å Pro tuto uģivatelskou pŚ²ruļku je ñADFò zkratka pro automatickĨ podavaļ 

dokumentŢ. 
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1.2. Dod§van® PŚ²sluġenstv² 

Název  Autodíl  

Tonerová kazeta  

 

Sestava bubnu 

 

Kabel Rozhraní USB  

 

ĠŔŢra 

 

CD 

 

PrŢvodce RychlĨm Nastaven²m 

 

Pantum Záruka  

 

 

 

Poznámka:   Å Z§ruka Pantum nemus² bĨt v nŊkterĨch regionech pŚipojena. 
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1.3. Zobrazení Produktu  

Boļn² pohled 

   

 

 

1 Kryt automatického 

podavaļe dokumentŢ 

Pouģ²v§ se k odstranŊn² pap²ru zaseknut®ho pŚi skenov§n² ADF. 

2 Podnos automatického 

podavaļe dokumentŢ 

Pouģ²v§ se k um²stŊn² origin§lŢ naskenovanĨch z ADF. 

3 Výstupní zásobník 

automatického 

podavaļe dokumentŢ 

ZabraŔte p§du naskenovanĨch origin§lŢ. 

4 Kryt skeneru OtevŚete kryt skeneru a um²stŊte naskenovan® origin§ly na 

sklenŊnou desku. 

5 VĨstupn² Koġ Pro uloģen² tiġtŊn®ho pap²ru. 

6 PŚedn² USB rozhran² To se pouģ²v§ ke skenov§n² na U-disk bez poļ²taļe. 

7 Ovládací panel  UveŅte stav tisk§rny pro proveden² nastaven® operace. 
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8 Ġt²tek NFC (Blízká Pole 

Komunikace) 

Klepnut²m na tento ġt²tek na mobiln²m zaŚ²zen² st§hnŊte nebo 

spusŠte aplikaci Pantum printer a pŚipojte WiFi pŚ²mo. 

9 SklenŊn§ Deska Pouģ²v§ se k um²stŊn² origin§lŢ naskenovanĨch z desky. 

10 Výstup Zásobník  Aby nedoġlo k p§du tiġtŊn®ho pap²ru. 

11 Obálka  Chcete-li otevŚ²t pŚedn² kryt, vyjmŊte laserovou tonerovou kazetu. 

12 V²ce¼ļelovĨ podavaļ Pro um²stŊn² m®dia, kter® maj² bĨt vytiġtŊny v multi-¼ļel z§sobn²ku. 

13 Vyp²naļ ZapnŊte nebo vypnŊte nap§jen² a stisknŊte toto tlaļ²tko v reģimu 

Ready pro vstup do ¼sporn®ho reģimu. 

StisknŊte a podrģte toto tlaļ²tko po dobu delġ² neģ 2 sekundy, abyste 

tiskárnu vypnuli.  

14 AutomatickĨ Podavaļ 

Zásobníku  

Pro um²stŊn² m®di², kter® jsou vytiġtŊny v z§sobn²ku automatick®ho 

podávání.  

15 Vodítko délky papíru 

v²ce¼ļelov®ho 

zásobníku  

PosuŔte deflektor d®lky pap²ru, abyste se pŚizpŢsobili d®lce pap²ru. 

16 Vod²tko ġ²Śky pap²ru 

v²ce¼ļelov®ho 

zásobníku  

Posunut²m deflektoru ġ²Śky pap²ru se pŚizpŢsob²te ġ²Śce pap²ru. 

17 Tlaļ²tko pŚedn²ho krytu 

tiskárny  

Pro otev²r§n² a zav²r§n² pŚedn²ho krytu tisk§rny. 

18 PrŢvodce ġ²Śkou pap²ru 

zásobníku  

Posunut²m deflektoru ġ²Śky pap²ru se pŚizpŢsob²te ġ²Śce pap²ru. 

19 Vodítko délky papíru 

zásobníku  

PosuŔte deflektor d®lky pap²ru, abyste se pŚizpŢsobili délce papíru.  

20 Klip prodlouģen®ho 

zásobníku zásobníku 

papíru  

Pro nastaven² prodlouģen² d®lky z§sobn²ku . 

21 Ukazatel Hladiny Papíru  UveŅte mnoģstv² pap²ru ponechan®ho v automatick®m z§sobn²ku. 
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 Pohled Zezadu 

 

 

1 S²Šov® Rozhran² Pro pŚipojen² produktu k s²ti pomoc² s²Šov®ho kabelu. 

2 USB rozhraní Pro pŚipojen² produktu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB. 

3 Napájecí Rozhraní  Pro pŚipojen² produktu k nap§jen² pomoc² nap§jec²ho kabelu. 

4 Zadní Kryt  Pro uvolnŊn² pap²ru, kdyģ se zasekne. 

5 Duplexní Tisková Jednotka  
Pro pod§v§n² pap²ru pŚi duplexn²m tisku a uvolŔov§n² pap²ru, 

kdyģ se pap²r zasekne pŚi duplexn²m tisku. 

 

 

Poznámka:   Å Vzhled tisk§rny se bude liġit v z§vislosti na modelu a funkci. Sch®ma je pouze 

orientaļn². 
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Volitelný zásobník  

 

 

1 Volitelný zásobník  Pro um²stŊn² m®dia, kter® maj² bĨt vytiġtŊny v voliteln®m z§sobn²ku. 

2 PrŢvodce ġ²Śkou 

papíru zásobníku  
Posunut²m deflektoru ġ²Śky pap²ru se pŚizpŢsob²te ġ²Śce pap²ru. 

3 Vodítko délky papíru 

zásobníku  
PosuŔte deflektor d®lky pap²ru, abyste se pŚizpŢsobili d®lce pap²ru. 

4 A5 / A6 zátka  Namontujte zátku tak, aby odpovídala velikosti papíru A5 L/A6.  

5 Ukazatel Hladiny 

Papíru  
UveŅte mnoģstv² pap²ru ponechan®ho ve voliteln®m z§sobn²ku. 

 

1.4. Laserová Tonerová Kazeta  

Laserová tonerová ka zeta se skládá z bubnové a tonerové kazety.   

Ģivotnost sestavy bubnu 

 

 

 

Typa PrŢmŊrnĨ objem tisku 

Standardní sestava bubnu  
PŚibliģnŊ 30000 stran (na z§kladŊ 3 stran A4/LTR na tiskovou ¼lohu a 

pŚibliģnŊ ~5% pokryt²) 
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Ģivotnost tonerov® kazety 

 

 

 

Typa PrŢmŊrnĨ objem tisku 

Standardní kapacita tonerové 

kazety 
PŚibliģnŊ 3000 stran (podle normy ISO 19752) 

Vysokokapacitní tonerová 

kazeta 
PŚibliģnŊ 6000 stran (podle normy ISO 19752) 

Velkokapacitní tonerová 

kazeta 
PŚibliģnŊ 15000 stran (podle normy ISO 19752) 

 

 

Poznámka:   Å Modely se mohou zvyġovat bez pŚedchoz²ho upozornŊn².   

Å Kapacita spotŚebn²ho materi§lu se mŢģe liġit v z§vislosti na prostŚed² pouģit² a 

sc®n§Ś²ch pouģit². 

Å Spoleļnost nedoporuļuje pouģ²vat jin® spotŚebn² materi§ly neģ origin§ln² spotŚebn² 

materi§l a na ġkody zpŢsoben® pouģit²m neorigin§ln²ch spotŚebn²ch materi§lŢ se 

nevztahuje záruka.  

Å Vzhled tonerov® kazety se mŢģe liġit v z§vislosti na modelu kapacity. Schéma je 

pouze orientaļn².  
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1.5. Ovládací panel  

1.5.1. PŚehled ovl§dac²ch panelŢ 

Rozloģen² ovl§dac²ho panelu tisk§rny je zn§zornŊno na obr§zku n²ģe:  

Ovládací panel bez funkce faxu  

 

 

 

ļ. Název  Funkce 

1 LCD Displej Zobrazte provozní rozhraní a  informace o produktu.  

2 Tlaļ²tko Kop²rovat StisknŊte tohoto tlaļ²tka pŚejdete do reģimu kop²rov§n². 

3 
Tlaļ²tko 

Skenování  
StisknŊte tohoto tlaļ²tka pŚejdete do reģimu skenov§n². 

4 

Tlaļ²tko 

kopírování ID 

karty 

StisknŊte tohoto tlaļ²tka pŚejdete do reģimu Kop²rov§n² ID Karty. 

5 Tlaļ²tko Wi-Fi 

Kr§tce stisknŊte tlaļ²tko Wi-Fi zapnŊte Wi-Fi Direct pŚipojen² a 

automaticky vytisknout ñPrŢvodce Mobiln²ho ZaŚ²zen² Wi-Fi Directò 

stránku (pro modely s funkcí Wi -Fi pouze). 

DlouhĨm stisknŊte tlaļ²tka Wi-Fi pro v²ce neģ 2s spusŠte WPS, kdyģ nen² 

pŚipojeno Wi-Fi, nebo odpojte Wi-Fi, kdyģ jiģ bylo pŚipojeno (pouze pro 

modely s funkcí Wi -Fi). 

ZapnŊte funkci ukl§d§n² toneru (platí pouze pro modely bez Wi -Fi). 

6 
Tlaļ²tko Kop²rovat 

Đļet 
StisknŊte tohoto tlaļ²tka pŚejdete do reģimu kop²rov§n² vy¼ļtov§n². 

7 Zruġit 
ProveŅte operaci zruġen². 

Idle state interface v reģimu kop²rov§n², resetovat ñPoļet kopi²ò na 01. 

8 Start 

Slouģ² k zah§jen² pŚ²sluġnĨch operac² po dokonļen² nastaven² provozu. 

V pŚ²padŊ vĨpadku nap§jen² stisknŊte toto tlaļ²tko pro vyzvednut² a tisk 

znovu. 
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9 Menu OtevŚete hlavn² nab²dku ovl§dac²ho panelu.  

10 Vrátit  VraŠte se do pŚedchoz² nab²dky. 

11 OK  PotvrŅte vĨbŊr na obrazovce.  

12 Objevit 
Proch§zejte nab²dkami a jejich moģnostmi.   

Zvyġte 1 kopii na pŚipraven®m rozhran² reģimu kop²rov§n². 

13 PŚej²t 
Proch§zejte nab²dkami a jejich moģnostmi.   

Sniģte 1 kopii na pŚipraven®m rozhran² reģimu kop²rov§n². 

14 Stavov® SvŊtlo UveŅte stav tisk§rny. (Viz ļ§st 1.6). 

 

1.6. Funkce indikátoru stavu  

Významy stavu zobrazené indikátorem stavu jsou následující:   

ļ. 

Stav zobrazený 

indikátorem 

stavu 

Stav Popis stavu 

1 
 

VymŚ²t Vypnutí nebo stav spánku  

2 
 

Zelená indikátor 

norm§lnŊ sv²t² 
Tisk§rna je pŚipravena 

3 

 

Zelená indikátor 

bliká 
Tisk, kop²rov§n², skenov§n² a dalġ² pracovn² stav 

4 

 

OranģovĨ 

indikátor bliká  
UpozornŊn² na n²zkĨ toner 

5 
 

ĻervenĨ 

indikátor 

norm§lnŊ sv²t² 

Å ĠpatnŊ toneru (kazeta s tonerem nen² nainstalov§na, 

tonerov® kazety neodpov²d§, a ģivotnost tonerové 

kazety vyprġela)  

Å Chyba sestavy bubnu  (sestavy bubnu  není 

nainstalována, sestava bubnu neodpovídá, sestava 

bubnu  je mimo ģivotnost) 

Å Chyba papíru (dojde k výpadku papíru, zaseknutí 

papíru nebo selhání podávání)  

Å Chyba skenování (dojde k sel hání skenování a ADF 

m§ otevŚenĨ kryt nebo zaseknutĨ pap²r.) 

Å Chyby tisk§rny, jako je otevŚenĨ pŚedn² kryt 
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1.7. Funkce indikátoru napájení  

ļ. 

Stav zobrazený 

indikátorem 

napájení  

Stav Popis stavu 

1 
 

VymŚ²t Stav vypnutí 

2 
 

Rozsvítí se na dlouhou dobu Bootovac² a pŚipraven® stavy 

3 

 

Blikat Spící stav  
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2. Papír a Tisková Média  

2.1. Specifikace Papíru  

Automatický 

Podavaļ 

Zásobníku  

Typa Média  
ObyļejnĨ pap²r (70љ105g / m²), tenký papír (60 љ70g / m²) , silný 

papír(105 љ120g/m²),  prŢhlednĨ film, recyklovanĨ pap²r 

Velikost média  
A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5ɻISO 

B5,A5,A5 L,A6,B6,16K,Big 16K,32K,Big 32K,Custom 

Hmotnost média  60љ120 g/m² 

Maximální kapacita 

zásobníku  
250 stran (80 g / m²)  

V²ce¼ļelovĨ 

podavaļ 

Typa Média  

ObyļejnĨ pap²r(70љ105g/m²),tenký papír(60 љ70 g/m²),silný 

papír(105 љ120g/m²),  Kartonový papír, Etiketový Papír ,Obálka , 

SilnŊjġ² 

Velikost média  

A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5,ISO 

B5,A5,A5 L,A6,B6,Monarch Env,DL Env,C5 Env,NO.10 Env,C6 

Env,Japanese Postcard,Postcard,ZL,16K,Big 16K,32K,Big 

32K,Yougata4,Younaga3,Nagagata3,Yougata2,Custom 

Hmotnost média  60љ200 g/m² 

Maximální kapacita 

zásobníku  
60 stran (80 g / m²)  

Volitelný 

Zásobník 

1/2 

Typa Média  
ObyļejnĨ papír(70 љ105g/m²),tenký papír(60 љ70 g/m²),silný 

papír(105 љ120g/m²),  recyklovaný papír  

Velikost média  
A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5,ISO 

B5,A5,A5 L,A6,16K,Big 16K,Custom 

Hmotnost média  60љ120 g/m² 

Maximální kapacita 

zásobníku  
550 stran (80 g / m²)  

 

 

Poznámka:   Å Pro tuto tisk§rnu se doporuļuje standardn² pap²r 80 g/mĮ.  

Å Nedoporuļuje se pouģ²vat speci§ln² pap²r ve velk® m²Śe, coģ mŢģe ovlivnit 

ģivotnost tisk§rny. 

Å Tiskov® m®dium, kter® nesplŔuje pokyny uveden® v t®to Uģivatelsk® pŚ²ruļce, 

mŢģe m²t za n§sledek ġpatnou kvalitu tisku, zvĨġen® zaseknut² pap²ru a nadmŊrn® 

opotŚeben² tisk§rny. 

Å Vlastnosti, jako je hmotnost, sloģen², struktura a vlhkost, jsou dŢleģitĨmi faktory 

ovlivŔuj²c²mi vĨkon tisk§rny a kvalitu vĨstupu. 
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PŚi vĨbŊru tiskov®ho m®dia mŊjte na pamŊti n§sleduj²c² z§leģitosti: 

1. PoģadovanĨ efekt tisku: vybran® tiskov® m®dium by mŊlo splŔovat poģadavky tiskovĨch ¼loh. 

2. Hladkost povrchu: hladkost tiskov®ho m®dia mŢģe ovlivnit ostrost vĨsledku tisku. 

3. NŊkter§ tiġtŊn§ m®dia mohou splŔovat vġechny pokyny pro pouģit² obsaģen® v tomto dokumentu, 

ale st§le nemohou pŚin®st uspokojivĨ ¼ļinek. MŢģe to bĨt zpŢsobeno nespr§vnĨm provozem, 

nevhodnou teplotou a vlhkost² nebo jinĨmi faktory mimo kontrolu Pantum. PŚed zakoupením 

velk®ho mnoģstv² tiskovĨch m®di² se ujistŊte, ģe tiskov® m®dium splŔuje specifikace uveden® v t®to 

Uģivatelsk® pŚ²ruļce. 

2.2. Speciální Papír   

Tato tisk§rna podporuje pouģit² speci§ln²ho pap²ru pro tisk. Speci§ln² pap²r obsahuje: Ġt²tek 

papír,Obál ky, PrŢhledn® film, SilnĨ pap²r,Karton pap²r, TenkĨ pap²r, SilnŊjġ², RecyklovanĨ Pap²r. 

 

 

Poznámka:   Å PŚi pouģit² speci§ln²ho pap²ru nebo tiskov®ho m®dia nezapomeŔte v nastaven² tisku 

vybrat odpov²daj²c² typ a velikost tisku, abyste z²skali nejlepġ² tiskový efekt.  

 

Dodrģujte pros²m n§sleduj²c² normy: 

Typy 

Tiskových 

Médií   

Správné Postupy   Nesprávné Postupy   

Etiketový Papír  

Pouģ²vejte pouze ġt²tky bez odkryt®ho 

podġ²vkov®ho pap²ru. 

Etikety se pŚi pouģ²v§n² um²st² 

naplocho. 

Pouģ²vejte pouze ġt²tky s plnĨm 

listem. 

Neexistuje ģ§dn§ z§ruka, ģe vġechny 

ġt²tky na trhu mohou splŔovat 

odpov²daj²c² poģadavky.  

Pouģ²vejte pomaļkan®, puchĨŚe nebo 

poġkozen® ġt²tky. 

Obálka  
Ob§lky by mŊly bĨt naloģeny 

rovnomŊrnŊ. 

Pouģ²vejte pomaļkan®, ġt²pan®, pŚilepen® 

nebo poġkozen® obálky.  

Pouģ²vejte ob§lky se sponami, zaskoļ², okna, 

nebo potaģen® obloģen². 

Pouģ²vejte ob§lky se samolep²c²mi n§lepkami 

nebo jinými syntetickými materiály.  

Transparentní 

Film 

Pouģ²vejte pouze prŢhledn® f·lie 

schv§len® pro pouģit² v laserovĨch 

tiskárnách . 

Pouģ²vejte transparentn² tiskov§ m®dia, kter§ 

nejsou vhodná pro laserové tiskárny.  

kartonový 

papír, Silný 

papír,  SilnŊjġ² 

Pouģ²vejte pouze tŊģkĨ pap²r, kterĨ je 

schv§len pro pouģit² v laserovĨch 

tisk§rn§ch a splŔuje hmotnostn² 

specifikace této tiskárny.  

Pouģ²vejte pap²r, jehoģ hmotnost je vŊtġ² neģ 

specifikace m®dia doporuļen®ho pro tuto 

tiskárnu, pokud není papír schválen pro 

pouģit² v t®to tisk§rnŊ. 
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2.3. Oblast bez tisku a Oblast Bez Skenování  

St²novan§ ļ§st oznaļuje oblast bez tisku a oblast bez skenování.  

 

Pouģit² Papír Velikost  Horní a dolní okraj (A)  Levý a pravý okraj (B)  

Tisk 
A4 5mm(0,197inch) 5mm(0,197inch) 

Dopis 5mm(0,197inch) 5mm(0,197inch) 

Skenování  
A4 5mm(0,197inch) 5mm(0,197inch) 

Dopis 5mm(0,197inch) 5mm(0,197inch) 

 

2.4. Nakládací Papír  

 

 

Poznámka:   Å Vzhled tisk§rny se bude liġit v z§vislosti na modelu a funkci. Sch®ma je pouze 

orientaļn². 

 

2.4.1. Vloģte pap²r do automatick®ho z§sobn²ku 

1. VysuŔte z§sobn²k automatick®ho podavaļe z tisk§rny. 
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2. ZasuŔte sponu prodlouģen®ho z§sobn²ku automatick®ho podavaļe, deflektoru d®lky pap²ru a 

deflektoru ġ²Śky pap²ru do slotu vhodn®ho pro velikost pap²ru, aby odpov²dala d®lce a ġ²Śce pap²ru. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Ne pŚ²liġ zm§ļknout ñdeflektoru d®lky pap²ruò a ñdeflektoru ġ²Śky pap²ruò, jinak by to 

mohlo snadno vést k deformaci papíru.  

 

3. PŚed vloģen²m pap²ru rozloģte skl§danĨ pap²r, aby nedoġlo k zaseknut² pap²ru nebo chybŊ 

pod§v§n², a pot® vloģte pap²r do z§sobn²ku tiskovou stranou dolŢ.AutomatickĨ podavaļ z§sobn²k 

mŢģe bĨt vloģen aģ 250 stran, 80g /m² papíru.  
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4. ZvednŊte vĨstupn² z§sobn²k, aby nedoġlo k uklouznut² a p§du tiġtŊn®ho pap²ru, nebo po 

dokonļen² tisku okamģitŊ vyjmŊte tiġtŊnĨ dokument. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Doporuļuje se zvednout vĨstupn² z§sobn²k, aby se zabr§nilo sklouznutí a pádu 

pap²ru po tisku. Pokud se rozhodnete nezvyġovat vĨstupn² z§sobn²k, doporuļujeme 

okamģitŊ vyjmout tiġtŊnĨ pap²r z tisk§rny. 

Å Pokud je do z§sobn²ku automatick®ho pod§v§n² vloģeno v²ce neģ 250 stran (80 

g/m²) najednou, dojde k zaseknutí papíru  nebo selhání podávání papíru.   

Å Pokud prov§d²te jednostrannĨ tisk, ujistŊte se, ģe strana, kter§ m§ bĨt vytiġtŊna 

(pr§zdn§ strana), je l²cem dolŢ. 
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2.4.2. Vloģte pap²r do v²ce¼ļelov®ho podavaļe 

1. OtevŚete v²ce¼ļelovĨ podavaļ. 

 

 
 

2. PosuŔte vod²tko pap²ru v²ce¼ļelov®ho podavaļe tak, aby odpov²dalo obŊma stran§m pap²ru. 

Nepouģ²vejte nadmŊrnou s²lu, jinak mŢģe doj²t k zaseknut² nebo nakl§pŊn² pap²ru. 
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3. Rozloģte stoh pap²ru pro pod§v§n² aby nedoġlo k zaseknut² nebo chybŊ pod§v§n², um²stŊte 

stranu pap²ru, kter§ m§ bĨt vytiġtŊna, nahoru do automatick®ho podnosu. V²ce¼ļelovĨ podavaļ 

pojme aģ 60 kusŢ pap²ru 80g / mĮ. 

 

 

 

4. Um²stŊte tiskov® m®dium rovnŊ do v²ce¼ļelov®ho podavaļe obŊma rukama. 

5. ZvednŊte vĨstupn² z§sobn²k, aby nedoġlo k uklouznut² a p§du tiġtŊn®ho pap²ru, nebo po 

dokonļen² tisku okamģitŊ vyjmŊte tiġtŊnĨ dokument. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Um²stŊte stranu pap²ru k tisku smŊrem nahoru do v²ce¼ļelov®ho podavaļe a 

zajistit horn² ļ§sti pap²ru vstupuje do z§sobn²ku jako prvn². 

Å Po tisku okamģitŊ vyjmŊte vĨstup tiġtŊn®ho pap²ru z tisk§rny. Skládaný papír 

mŢģe zpŢsobit zaseknut² pap²ru nebo zakŚivenĨ pap²r. 
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2.4.3. Vloģte pap²r do voliteln®ho z§sobn²ku 

 

 

Poznámka:   Å Pro instalaci volitelnĨch z§sobn²kŢ, viz "Instalace volitelného zásobníku"  nebo 
instalaļn² pŚ²ruļka dod§van§ s volitelnĨmi z§sobn²ky. 

Å PŚed pouģit²m odstraŔte z§tku A5/A6 pŚed vloģen²m papíru.  

 

1. Zcela vyt§hnŊte volitelnĨ z§sobn²k z tisk§rny. 

 

2. PosuŔte vod²tko d®lky pap²ru a vod²tko ġ²Śky pap²ru do ġtŊrbiny vhodn® pro velikost pap²ru tak, 

aby odpov²dalo d®lce a ġ²Śce pap²ru. 

 

 

 

Poznámka:   Å Ne pŚ²liġ zm§ļknout ñdeflektoru d®lky pap²ruò a ñdeflektoru ġ²Śky pap²ruò, jinak by to 
mohlo snadno vést k deformaci papíru.  

Å Chcete-li naļ²st pap²r leg§ln² velikosti, stisknŊte dovnitŚ uvolŔovac² tlaļ²tko na 
zadn²m konci z§sobn²ku a vyt§hnŊte zadn² konec zásobníku, abyste zásobník 
prodlouģili. 
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3. PŚed vloģen²m pap²ru rozloģte skl§danĨ pap²r, aby nedoġlo k zaseknut² pap²ru nebo chybŊ 

pod§v§n², a pot® vloģte pap²r do z§sobn²ku tiskovou stranou dolŢ. VolitelnĨ z§sobn²k pojme aģ 550 

kusŢ pap²ru 80g / m2. 

 

 

4. ZvednŊte vĨstupn² z§sobn²k, aby nedoġlo k uklouznut² a p§du tiġtŊn®ho pap²ru, nebo po 

dokonļen² tisku okamģitŊ vyjmŊte tiġtŊnĨ dokument. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Pokud je do voliteln®ho z§sobn²ku vloģeno v²ce neģ 550 kusŢ pap²ru (80 g/mĮ) 

najednou, povede to k zaseknutí papíru nebo selhání podávání papíru.   

Å Pokud prov§d²te jednostrannĨ tisk, ujistŊte se, ģe strana, kter§ m§ bĨt vytiġtŊna 

(pr§zdn§ strana), je l²cem dolŢ. 
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2.5. Proces pouģit² pap²ru a rukopisu 

Poģadavky na rukopis: 

Zdroj Typa Velikost 

Automatický 

podavaļ dokumentŢ 

(ADF) 

ObyļejnĨ pap²r 
A4, A5, B5, A6,Dopis,Folio, 

Executive,Legal 

Deska 

ObyļejnĨ pap²r, TenkĨ pap²r, tlustĨ 

pap²r, prŢhlednĨ film, kartonovĨ pap²r, 

ġt²tek, pap²r, ob§lka, SilnŊjġí, 

Recyklovaný Papír  

A4, A5, B5, Dopis, Plná Skenovací 

Deska, Executive, Personalizace 

 

2.5.1. Skenování Pomocí Tabletu  

 

 

Poznámka:  Å Vzhled tisk§rny se bude liġit v z§vislosti na modelu a funkci. Sch®ma je pouze 

orientaļn². 

 

Kroky pouģit²: 

1. ZvednŊte kryt skeneru. 
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2. NaļtŊte rukopis l²cem dolŢ. 

 
 

3. Zarovnejte rukopis tak, aby odpov²dal pŚ²sluġn® velikosti pap²ru. 

 

 
 

 

Poznámka:   Å Pokud se rukopis neshoduje s ģ§dnou znaļkou velikosti, zarovnejte levĨ horn² roh 

rukopisu se ġipkou. 

Å UjistŊte se, ģe v ADF nen² ģ§dnĨ dokument. Pokud je dokument detekov§n v ADF, 

bude vĨhodnŊjġ² neģ dokument na sklenŊn® desce. 
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4. OpatrnŊ zavŚete kryt skeneru. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Po ¼pln®m zaschnut² lepidla, inkoustu nebo korekļn² kapaliny vloģte pap²r nebo 

dokument na sklo skeneru. 

Å Drsn® texturou, nerovnomŊrn®, olej obarv² a velmi hladkĨ pap²r, bude tisk ¼ļinek 

chudé.  

Å UjistŊte se, ģe nen² prach, chmĨŚ² atd. na pap²Śe. 

Å Pap²r se poloģ² na rovnĨ povrch a skladuje se v chladn®m a such®m prostŚed². 

Å Chcete-li se vyhnout ovlivnŊn² definice, neotev²rejte kryt skeneru bŊhem skenov§n² 

pomocí desky.  
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2.5.2. Skenov§n² pomoc² automatick®ho podavaļe dokumentŢ (ADF) 

1. Vloģte origin§l do ADF s jeho pŚedn² nahoru a horn² krmen² jako prvn². 

 

 
 

2. Upravte vodicí desku dokumentu, dokud se nepŚibl²ģ² k z§sobn²ku pap²ru. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å ADF podporuje krmen² maxim§lnŊ 50 kusŢ pap²ru, kter® by mŊly bĨt krmeny jeden 

po druhém.  
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3. Instalace a Odinstalace ovladaļe 

3.1. Nastaven² Ovladaļe 

Software ovladaļe pro Windows a macOS je pŚipojen a pro rychlou a pohodlnou instalaci ovladaļe 

se doporuļuje nastaven² jedn²m kliknut²m. Pokud naraz²te na pot²ģe pŚi pouģit² nastaven² jedn²m 

kliknut²m, mŢģete dalġ² v²ce metod nastaven². 

 

 

Poznámka:   Å Rozhran² instalace ovladaļe se mŢģe liġit kvŢli rŢznĨm modelŢm a funkc²m, takģe 

sch®ma je pouze pro vaġi informaci. 

 

3.1.1. Instalace jedním kliknutím (Pro Windows a macOS) 

Nastaven² jedn²m kliknut²m nab²z² moģnosti instalace pŚes ĂWi-Fiñ, ĂUSBñ a Ăkabelov§ s²Šñ. MŢģete 

si vybrat, který z nich jste nejv²ce obezn§men, a, podle zpŢsobu pŚipojen² vaġe tisk§rna podporuje. 

3.1.1.1. PŚipojte tisk§rnu pŚes Wi-Fi 

PŚed instalac² ovladaļe tisk§rny zkontrolujte, zda je tisk§rna spr§vnŊ pŚipojena k s²ti Wi-Fi. Pokud 

ne, postupujte podle ļ§st. 3.1.1.1.1 pro instalaci; a pokud ano, postupujte podle ļ§st 3.1.1.1.2 pro 

instalaci. 

 

 

Poznámka:   Å Chcete-li potvrdit stav pŚipojen² k s²ti tisk§rny, mŢģete vytisknout "Str§nku 

konfigurace s²tŊ" a zjistit, zda je tisk§rna pŚipojena k s²ti (zpŢsob tisku viz ļ§st 11.4). 

 

3.1.1.1.1. Tisk§rna nen² pŚipojena k sítí Wi -Fi 

3.1.1.1.1.1. Nakonfigurujte Wi-Fi a nainstalujte ovladaļ pomoc² kabelu USB 

V t®to ļ§sti bude nastaven² zavedeno v ĂPC pŚipojeno k routeru pŚes Wi-Fiñ a ĂPC pŚipojeno k 

routeru kabelemñ. 

IЉPŚipojen² poļ²taļe k routeru pŚes Wi-Fi 

1. Poļ²taļ je jiģ pŚipojen k routeru pŚes Wi-Fi. 

2. PŚipojte tisk§rnu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB a pot® tisk§rnu zapnŊte. 

3. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Windows: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Syst®m Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeò pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 
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macOS: 

Å KliknŊte dvakr§t na ĂPantum XXX Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool 

(instalaļn² n§stroj)ñ. (XXX v Pantum S®rie XXX odkazuje na model produktu.) 

4. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

zásady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, neģ pŚejdete ke kroku 

6. 

6. V sekci Wi-Fi, kliknŊte na tlaļ²tko ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ pro instalaci ovladaļe. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Kurzor myġi mŢģete um²stit do tlaļ²tka "instalace jedn²m kliknut²m" a zkontrolovat 

vyskakovac² informace, abyste pŚed kliknut²m na tlaļ²tko potvrdili, zda je aktu§ln² 

tiskárna ta, kterou potŚebujete nainstalovat pŚes IP adresu. 

Å IP adresu tisk§rny mŢģete zkontrolovat pomoc² "Str§nka konfigurace s²tŊ" (jak 

tisknout, viz ļ§st 11.4) 
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Å Pokud instalaļn² n§stroj najde pouze jednu tisk§rnu, bude automaticky pokraļovat v konfiguraci 

s²tŊ a instalaci ovladaļe, kdyģ kliknete na ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Wi-Fi. (Pro macOS je 

vyģadov§na autorizace pŚed konfigurac² Wi-Fi tiskárny.)  

 

 

 

Å Pokud instalaļn² n§stroj najde v²ce neģ jednu tisk§rnu, zobraz² se seznam tisk§ren, kdyģ kliknete 

na ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Wi-Fi. Mus²te vybrat ĂKonfigurovat Wi-Fi tiskárnu a 

nainstalovat pomoc² kabelu USBñ, zkontrolovat tisk§rnu USB a kliknout na ĂOKñ, aby n§stroj mohl 

automaticky pokraļovat v konfiguraci s²tŊ a instalaci ovladaļe. (Pro macOS je vyģadov§na 

autorizace pŚed konfigurac² Wi-Fi tiskárny.)  
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Poznámka:   Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

 

7. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

stránku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

IIЉPŚipojte poļ²taļ k routeru pomoc² s²Šov®ho kabelu 

1. PŚipojte poļ²taļ k routeru pomoc² s²Šov®ho kabelu. 

2. PŚipojte tisk§rnu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB a pot® tisk§rnu zapnŊte. 

3. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Windows: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Window s 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exe ñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ñSetup.exe ñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 

 

macOS: 

Å KliknŊte dvakr§t na ĂPantum XXX Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool 

(instalaļn² n§stroj)ñ. (XXX v Pantum S®rie XXX odkazuje na model produktu.) 

4. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, neģ pŚejdete ke kroku 

6. 
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6. V sekci Wi-Fi, kliknŊte na tlaļ²tko ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ pro instalaci ovladaļe. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Kurzor myġi mŢģete um²stit do tlaļ²tka ñinstalace jedn²m kliknut²mò a zkontrolovat 

vyskakovac² informace, abyste pŚed kliknut²m na tlaļ²tko potvrdili, zda je aktu§ln² 

tisk§rna ta, kterou potŚebujete nainstalovat pŚes IP adresu. 

Å IP adresu tisk§rny mŢģete zkontrolovat pomoc² "Str§nka konfigurace s²tŊ" (jak 

tisknout, viz ļ§st 11.4) 

 

Å Pokud instalaļn² n§stroj najde pouze jednu tisk§rnu, zobraz² se dialogov® okno konfigurace 

bezdr§tov® s²tŊ, kdyģ kliknete na ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Wi-Fi. Zadejte SSID a heslo 

pro poģadovanou s²Š, kliknŊte na ĂOKñ a nastaven² se spust². Nastaven² mŢģe chv²li trvat, v 

z§vislosti na konfiguraci poļ²taļe. Poļkat. 
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Å Pokud v§ġ software prohledal v²ce neģ jednu tisk§rnu, zobraz² se rozhran² seznamu 

tisk§ren.Mus²te nakonfigurovat aktu§ln² tisk§rnu, kter§ je pŚipojena pŚes USB kabel k bezdr§tov® 

s²ti a nainstalovat ovladaļ. V rozhran² seznamu tisk§ren vyberte moģnost "konfigurovat tisk pŚes 

USB a nainstalovat" a zkontrolujte moģnost USB tisk§rna. KliknŊte na tlaļ²tko "Potvrdit" a zobraz² 

se konfiguraļn² rozhran² bezdr§tov® s²tŊ. Zadejte bezdr§tov® SSID a heslo, kter® potŚebujete, pot® 

kliknŊte na tlaļ²tko" Potvrdit " a vstupte do procesu instalace. Tento proces mŢģe potŚebovat nŊjakĨ 

ļas a doba trv§n² souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

 

  



 

30 

7. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tiskárna vytiskne testovací 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.1.1.1.2. PŚipojte poļ²taļ k tisk§rnŊ pŚes Wi-Fi Direct a nainstalujte ovladaļ 

PŚipojte poļ²taļ k tisk§rnŊ pŚes Wi-Fi Direct. Je pouģitelnĨ pro bezdr§tovou s²Š bez reģimu 

infrastruktury, ale st§le potŚebuje sc®n§Ś doļasn®ho pouģit² tisk§rny prostŚednictv²m bezdr§tov® 

s²tŊ. MŢģete pŚ²mo pŚipojit poļ²taļ, kterĨ m§ bezdr§tovou funkci k tisk§rnŊ realizovat funkci tisku. 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k s²ti Wi-Fi Direct tisk§rny (ZpŢsob nastaven² naleznete v ļ§st 5.2.2). 

3. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Windows: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Wind ows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 

 

macOS: 

Å KliknŊte dvakr§t na ĂPantum XXX Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool 

(instalaļn² n§stroj)ñ. (XXX v Pantum S®rie XXX odkazuje na model produktu.) 

4. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhraní pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, neģ pŚejdete ke kroku 

6. 
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6. Nastaven² se spust², kdyģ kliknete na ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Wi-Fi. Nastaven² mŢģe 

chv²li trvat, v z§vislosti na konfiguraci poļ²taļe. Poļkat. 

 

 

 

 

7. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 
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3.1.1.1.2. Tisk§rna je jiģ pŚipojena k bezdr§tov® s²ti 

1. Tisk§rna je jiģ pŚipojena k bezdr§tov® s²ti, mŢģete vytisknout str§nku "Konfigurace s²tŊ" a 

zkontrolovat.(Viz ļ§st 11.4 pro zpŢsob tisku). 

2. PŚipojte poļ²taļ k s²ti tisk§rny. 

3. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Windows: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 

 

macOS: 

Å KliknŊte dvakr§t na ĂPantum XXX Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool 

(instalaļn² n§stroj)ñ. (XXX v Pantum S®rie XXX odkazuje na model produktu.) 

4. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, neģ pŚejdete ke kroku 

6. 

6. V sekci Wi-Fi, kliknŊte na tlaļ²tko ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ pro instalaci ovladaļe. 
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Poznámka:  Å Kurzor myġi mŢģete um²stit do tlaļ²tka ñinstalace jedn²m kliknut²mò a zkontrolovat 

vyskakovac² informace, abyste pŚed kliknut²m na tlaļ²tko potvrdili, zda je aktu§ln² 

tisk§rna ta, kterou potŚebujete nainstalovat pŚes IP adresu. 

Å IP adresu tisk§rny mŢģete zkontrolovat pomoc² "Str§nka konfigurace s²tŊ" (jak 

tisknout, viz ļ§st 11.4) 

 

Å Pokud instalaļn² n§stroj najde pouze jednu tisk§rnu, nastaven² se spust², kdyģ kliknete na 

ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Wi-Fi. Nastaven² mŢģe chv²li trvat, v z§vislosti na konfiguraci 

poļ²taļe. Poļkat. 

 

 

 

Å Pokud instalaļn² n§stroj najde v²ce neģ jednu tisk§rnu, zobraz² se seznam tisk§ren. Vyberte 

poģadovanou tisk§rnu na z§kladŊ IP adresy bezdr§tov® s²tŊ pro tisk§rnu nebo n§zvu hostitele. 
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Poznámka:   Å Pokud tisk§rna, kterou potŚebujete, nen² v seznamu zobrazena, kliknŊte na tlaļ²tko" 

Obnovit " a znovu vyhledejte. Pokud není nalezen, zkontrolujte, zda je tiskárna a 

poļ²taļ ve stejn® s²ti. (Viz ļ§st 5.4, jak kontrolovat). 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

 

7. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.1.2. PŚipojte tisk§rnu pomoc² kabelu USB 

1. PŚipojte tisk§rnu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB, zapnŊte tisk§rnu a poļ²taļ. 

2. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Windows: 

Å Systém Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows 7 /Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 

 

macOS: 

Å KliknŊte dvakr§t na ĂPantum XXX Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool 

(instalaļn² n§stroj)ñ. (XXX v Pantum S®rie XXX odkazuje na model produktu.) 

3. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

4. Pro Windows postupujte podle kroku 5. Pro macOS zadejte heslo pro PC, neģ pŚejdete ke kroku 

5. 
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5. Nastaven² se spust², kdyģ kliknete na ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ pod USB. Nastaven² mŢģe 

chv²li trvat, v z§vislosti na konfiguraci poļ²taļe. Poļkat. 

 

 

 

 

6. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.1.3. PŚipojte tisk§rnu pŚes kabelovou s²Š 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k kabelov® s²ti. 

3. PŚipojte s²ŠovĨ kabel k s²Šov®mu rozhran² tisk§rny, abyste se ujistili, ģe je tisk§rna pŚipojena k 

poļ²taļov® s²ti (nastaven² s²tŊ naleznete v ļ§st 4). 

4. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Windows: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 
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Å Systém Windows 7 /Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 

 

macOS: 

Å KliknŊte dvakr§t na ĂPantum XXX Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool 

(instalaļn² n§stroj)ñ. (XXX v Pantum S®rie XXX odkazuje na model produktu.) 

5. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

6. Pro Windows postupujte podle kroku 7. Pro macOS zadejte heslo pro PC, neģ pŚejdete ke kroku 

7. 

7. Kliknut²m na tlaļ²tko ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v kabelov® s²ti nainstalujte ovladaļ. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Kurzor myġi mŢģete um²stit do tlaļ²tka "instalace jedn²m kliknut²m" a zkontrolovat 

vyskakovac² informace, abyste pŚed kliknut²m na tlaļ²tko potvrdili, zda je aktu§ln² 

tisk§rna ta, kterou potŚebujete nainstalovat pŚes IP adresu. 

Å IP adresu tisk§rny mŢģete zkontrolovat pomoc² "Str§nka konfigurace s²tŊ" (jak 

tisknout, viz ļ§st 11.4) 
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Å Pokud instalaļn² n§stroj najde pouze jednu tisk§rnu, nastaven² se spust² po kliknut² na ĂNastaven² 

jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Pevn§ S²Š. Nastaven² mŢģe chv²li trvat, v z§vislosti na konfiguraci poļ²taļe. 

Poļkat. 

 

 

Å Pokud instalaļn² n§stroj najde v²ce neģ jednu tisk§rnu, zobraz² se seznam tisk§ren, kdyģ kliknete 

na ĂNastaven² jedn²m kliknut²mñ v ļ§sti Pevn§ S²Š. Vyberte poģadovanou tisk§rnu na z§kladŊ IP 

adresy kabelov® s²tŊ pro tisk§rnu nebo n§zvu hostitele. 

 

 

 

 

Poznámka:  Å Pokud tisk§rna, kterou potŚebujete, nen² v seznamu zobrazena, kliknŊte na tlaļ²tko" 

Obnovit " a znovu vyhledejte. Pokud není nalezen, zkontrolujte, zda je tiskárna a 

poļ²taļ ve stejn® s²ti. (Viz ļ§st 5.4, jak kontrolovat). 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 
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8. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tiskárna vytiskne testovací 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.2. Dalġ² metody nastavení 

3.1.2.1. Dalġ² metody nastaven² pro Windows 

Å PŚed instalac² disk, mus²te se nauļit o model tisk§rny vytiġtŊn²m informace o tisk§rnŊ str§nku a 

podívejte se na název produktu (viz ļ§st 11.4 pro tisk metody). 

3.1.2.1.1 Instalace pŚes USB pŚipojen² 

1. PŚipojte tisk§rnu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB, zapnŊte tisk§rnu a poļ²taļ.  

2. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu "Poļ²taļ", najdŊte "Ovladaļ DVD 

RW" a pot® dvakr§t kliknŊte na "ovladaļ DVD RW" pro spuġtŊn² instalace. 

 

3. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

4. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

5. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.  
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6. Vyberte ñPŚipojit pŚes USBò a kliknŊte na ñInstalovatò. 

 

 

 

7. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trvání souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

8. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.2.1.2. Instalace pomoc² kabelov®ho s²Šov®ho pŚipojen² 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k kabelov® s²ti. 

3. PŚipojte s²ŠovĨ kabel k s²Šov®mu rozhran² tisk§rny, abyste se ujistili, ģe je tisk§rna pŚipojena k 

poļ²taļov® s²ti (nastaven² s²tŊ naleznete v ļ§st 4). 

4. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Å Systém Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows 7 /Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu ñPoļ²taļò, najdŊte ñOvladaļ DVD 

RWò a pot® dvakr§t kliknŊte na ñovladaļ DVD RWò pro spuġtŊn² instalace.. 

 

 

5. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 
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z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

6. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

7. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.  

8. Vyberte ñDr§tov® s²Šov® pŚipojen²ò a kliknŊte na ñInstalovatò. 

 

 

 

9. Instalaļn² software automaticky vyhled§ tisk§rnu a proces vyhled§v§n² mŢģe potŚebovat nŊjakĨ 

ļas. 

10. Po dokonļen² vyhled§v§n² vyberte tisk§rnu, kterou je tŚeba pŚipojit, a kliknŊte na ñDalġ²ò. 
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Poznámk a:  Å Pokud tisk§rna, kterou potŚebujete pŚipojit, nen² v seznamu vyhled§vanĨch 

tisk§ren, kliknŊte na ñObnovitòa znovu vyhledejte. 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

Å Pokud je adresa IP nebo n§zev hostitele pŚid§na ruļnŊ, potŚebujete zn§t adresu IP 

pŚipojen® tisk§rny nebo n§zev hostitele. Pokud nejsou vyjasnŊny, vytisknŊte pros²m 

"NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz ļ§st 11.4). 

 

11. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trv§n² souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

12. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

stránku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.2.1.3. Instalace v reģimu bezdr§tov®ho pŚipojen² k s²ti 

Typ pŚipojen² k bezdr§tov® s²ti je rozdŊlen na reģim z§kladn² struktury a reģim Wi-Fi Direct 

(podrobnosti viz ļ§st 5). 

3.1.2.1.3.1. Instalace v reģimu z§kladn² konstrukce 

1. PŚipojte poļ²taļ k pŚ²stupov®mu ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

2. PŚipojte tisk§rnu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB a pot® tisk§rnu zapnŊte. 

3. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM: 

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows 7/Vista/Server 2008 : Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

 

 

Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu ñPoļ²taļò, najdŊte ñOvladaļ DVD 

RWò a pot® dvakr§t kliknŊte na ñovladaļ DVD RWò pro spuġtŊn² instalace.. 

 

4. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

5. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

6. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.  
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7. Vyberte ñBezdr§tov® pŚipojen² k s²tiò a kliknŊte na ñInstalovatò. 

 

 

 

8. Vyberte "Ano, Chci konfigurovat bezdr§tovou s²Š tisk§rny" v oknŊ Nastaven² bezdr§tov® s²tŊ, 

kter® se objevilo, a nastavte tisk§rnu na bezdr§tovou s²Š podle pokynŢ (ZpŢsob nastaven² 

naleznete v ļ§st 5.1.1).  

 

 

 

9. Instalaļn² software vyhled§ tisk§rnu automaticky po ¼spŊġn® konfiguraci bezdr§tov® s²tŊ. Proces 

vyhled§v§n² mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. 
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10. Vyberte tisk§rnu, kterou je tŚeba pŚipojit, a kliknŊte na ñDalġ²ò. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Pokud tiskárna, kterou potŚebujete pŚipojit, nen² v seznamu vyhled§vanĨch 

tisk§ren, kliknŊte na ñObnovitòa znovu vyhledejte. 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

Å Pokud je adresa IP nebo n§zev hostitele pŚid§na ruļnŊ, potŚebujete zn§t adresu IP 

pŚipojen® tisk§rny nebo n§zev hostitele. Pokud nejsou vyjasnŊny, vytisknŊte pros²m 

"NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz ļ§st 11.4). 

 

11. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trvání souv is² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

12. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v syst®mu Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 

3.1.2.1.3.2. Instalace v reģimu Wi-Fi Direct Instalace jedním kliknutím  

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k s²ti Wi-Fi Direct tisk§rny (ZpŢsob nastaven² naleznete v ļ§st 5.2.2). 

3. Vloģte pŚiloģen® instalaļn² CD do poļ²taļe CD-ROM:  

Å Syst®m Windows XP: automaticky spusŠte postup instalace. 

Å Systém Windows  7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhran²ò Automatick® pŚehr§v§n²ò, kliknŊte na 

ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 

Å Syst®m Windows 8: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ DVD 

RWò, kliknŊte kdekoli v rozbalovac²m oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu 

instalace. 

Å Systém Windows 10/11: Kdyģ se v prav®m horn²m rohu plochy poļ²taļe objev² okno ñOvladaļ 

DVD RWò, kliknŊte kdekoli v oknŊ a pot® kliknŊte na ĂSetup.exeñ pro spuġtŊn² postupu instalace. 
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Poznámka:   Å NŊkter® poļ²taļe nemus² bĨt schopny automatick® pŚehr§v§n² CD maj§ku 

konfigurace syst®mu. Dvakr§t kliknŊte na ikonu ñPoļ²taļò, najdŊte ñOvladaļ DVD 

RWò a pot® dvakr§t kliknŊte na ñovladaļ DVD RWò pro spuġtŊn² instalace.. 

 

4. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko ñDalġ²ò v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

5. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

6. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.  

7. Vyberte ñBezdr§tov® pŚipojen² k s²tiò a kliknŊte na ñInstalovatò. 

 

 

 

8. V oknŊ Nastaven² bezdr§tov® s²tŊ vyberteò Ne, tisk§rna byla pŚipojena k bezdr§tov® s²ti ña poté 

kliknŊte na ñDalġ²ò. 
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9. Instalaļn² software automaticky vyhled§ tisk§rnu a proces vyhled§v§n² mŢģe potŚebovat nŊjakĨ 

ļas. 

10. Vyberte tisk§rnu, kterou je tŚeba pŚipojit, a kliknŊte na ñDalġ²ò. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Pokud tisk§rna, kterou potŚebujete pŚipojit, nen² v seznamu vyhled§vanĨch 

tisk§ren, kliknŊte na ñObnovitòa znovu vyhledejte. 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

Å Pokud je adresa IP nebo n§zev hostitele pŚid§na ruļnŊ, potŚebujete zn§t adresu IP 

pŚipojen® tisk§rny nebo n§zev hostitele. Pokud nejsou vyjasnŊny, vytisknŊte pros²m 

"NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz ļ§st 11.4). 

 

11. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trvání souvisí s konfig urac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

12. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tkoò Tisk a testovac² str§nkaò. Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. (Pokud potŚebujete 

nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, kdyģ je poļ²taļ 

pŚipojen k internetu.) 
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3.1.2.2. Dalġ² metody nastaven² pro macOS 

3.1.2.2.1. Instalace pŚes USB kabel 

macOS 10.14 je uveden jako pŚ²klad v n§sleduj²c² operaci. Informace na obrazovce poļ²taļe se 

mohou liġit kvŢli v²ce operaļn²m syst®mŢm. 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. Vloģte instalaļn² CD dodan® do CD-ROM poļ²taļe a poklepejte na ĂPantum XXX 

Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool (instalaļn² n§stroj)ñ. (řada XXX v 

Pantum XXX odkazuje na model produktu.) 

3. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko "Dalġ²" v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

4. Zadejte heslo poļ²taļe a kliknŊte na ĂOKñ. 

 

 

 

5. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

6. Z vĨsledkŢ vyhled§v§n² vyberte tisk§rnu USB. 

 

 

 

7. KliknŊte na ĂInstalovatñ vpravo dole. 

8. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trv§n² souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

9. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tko" Tisk a testovac² str§nka". Pokud tisk§rna vytiskne testovací 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. 
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3.1.2.2.2. Nainstalujte jako s²Šovou tisk§rnu 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k s²ti. 

3. UjistŊte se, ģe je tisk§rna pŚipojena ke stejn® s²ti jako poļ²taļ (viz ļ§st 4 or 5, kde se dozvíte, jak 

konfigurovat s²Š). 

4. Vloģte instalaļn² CD dodan® do CD-ROM poļ²taļe a poklepejte na ĂPantum XXX 

Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool (instalaļn² n§stroj)ñ. (řada XXX v 

Pantum XXX odkazuje na model produktu.) 

5. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko "Dalġ²" v prav®m dolním rohu rozhraní pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

6. Zadejte heslo poļ²taļe a kliknŊte na ĂOKñ. 

 

 

 

7. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

8. Z vĨsledkŢ vyhled§v§n² vyberte s²Šovou tisk§rnu. 

9. KliknŊte na ĂInstalovatñ vpravo dole. 
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Poznámka:   Å Pokud tisk§rna, kterou potŚebujete pŚipojit, nen² v seznamu vyhled§vanĨch 

tisk§ren, kliknŊte na ñObnovitòa znovu vyhledejte. 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovaný s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

Å Pokud je adresa IP nebo n§zev hostitele pŚid§na ruļnŊ, potŚebujete zn§t adresu IP 

pŚipojen® tisk§rny nebo n§zev hostitele. Pokud nejsou vyjasnŊny, vytisknŊte pros²m 

"NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz ļ§st 11.4). 

 

10. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trv§n² souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

11. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tko" Tisk a testovac² str§nka". Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. 

3.1.2.2.3. Instalace pŚes n§zev hostitele nebo IP adresu 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k s²ti. 

3. UjistŊte se, ģe je tisk§rna pŚipojena ke stejn® s²ti jako poļ²taļ (viz ļ§st 4 or 5, kde se dozvíte, jak 

konfigurovat s²Š). 

4. Vloģte instalaļn² CD dodan® do CD-ROM poļ²taļe a poklepejte na ĂPantum XXX 

Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool (instalaļn² n§stroj)ñ. (řada XXX v 

Pantum XXX odkazuje na model produktu.) 

5. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko "Dalġ²" v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 

6. Zadejte heslo poļ²taļe a kliknŊte na ĂOKñ. 

 

 

 

7. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

8. Vyberte název hostitele nebo I P adresu a zadejte název hostitele nebo IP adresu tiskárny, kterou 

chcete pŚidat. 
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9. KliknŊte na ĂInstalovatñ vpravo dole. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Pokud tisk§rna, kterou potŚebujete pŚipojit, nen² v seznamu vyhled§vanĨch 

tisk§ren, kliknŊte na ñObnovitòa znovu vyhledejte. 

Å Kdyģ se IP adresa tisk§rny zmŊn² v ļ§sti ovladaļ tisk§rny nainstalovanĨ s ID 

hostitele, mŢģete tak® pŚ²mo tisknout bez opŊtovn® instalace ovladaļe.Pokud 

potŚebujete nainstalovat ovladaļ tisk§rny s ID hostitele, zaġkrtnŊte moģnost 

ñNainstalovat tisk§rnu do seznamu s ID hostiteleò. 

Å Pokud je adresa IP nebo n§zev hostitele pŚid§na ruļnŊ, potŚebujete zn§t adresu IP 

pŚipojen® tisk§rny nebo n§zev hostitele. Pokud nejsou vyjasnŊny, vytisknŊte pros²m 

"NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název host itele" (viz ļ§st 11.4). 

 

10. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trv§n² souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

11. Po instalaci kliknŊte na tlaļ²tko" Tisk a testovac² str§nka". Pokud tisk§rna vytiskne testovac² 

str§nku ¼spŊġnŊ, znamen§ to, ģe jste ovladaļ nainstalovali spr§vnŊ. 

3.1.2.2.4. Off-line instalace 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. Vloģte instalaļn² CD dodan® do CD-ROM poļ²taļe a poklepejte na ĂPantum XXX 

Series_Mac_Driver(Ovl§daļ pro Mac)ñ ï ĂPantum Install Tool (instalaļn² n§stroj)ñ. (řada XXX v 

Pantum XXX odkazuje na model produktu.) 

3. PŚeļtŊte si a souhlas²m s podm²nkami uvedenĨmi v Licenļn² SmlouvŊ s KoncovĨm Uģivatelem a 

z§sady ochrany Osobn²ch ¼dajŢ, kliknŊte na tlaļ²tko "Dalġ²" v prav®m doln²m rohu rozhran² pro 

vstup do instalace ovladaļe rozhran². 
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4. Zadejte heslo poļ²taļe a kliknŊte na ĂOKñ. 

 

 

 

5. KliknŊte na Ădalġ² metody nastaven²ñ ve spodn² ļ§sti rozhran² nastaven² pro pŚ²stup. 

6. Vlevo dole kliknŊte na ĂOff-line instalaceñ. 

 

 

 

7. Software nainstaluje ovladaļ automaticky a proces instalace mŢģe potŚebovat nŊjakĨ ļas. Doba 

trv§n² souvis² s konfigurac² poļ²taļe, trpŊlivŊ poļkejte. 

8. Instalace dokonļena. PŚid§n² tisk§rny dokonļete podle pokynŢ nebo viz ļ§st 3.1.2.2.4.1. 

3.1.2.2.4.1. PŚidejte tisk§rnu do syst®mu macOS 

I. PŚidejte tisk§rnu pŚes USB 

1. PŚipojte tisk§rnu k poļ²taļi pomoc² kabelu USB a pot® zapnŊte nap§jen². 

2. Zadejteò Syst®mov® pŚedvolby ñ ï ñTisk§rny a skeneryò poļ²taļe. 

3. Klepnut²m na tlaļ²tko  vyberte moģnost "PŚidat tisk§rnu nebo skener". 

4. Vyberte moģnost tisk§rna a pot® vyberte odpov²daj²c² reģim tisk§rny z nab²dkyò Pouģ²tò. 

5. KliknŊte na tlaļ²tkoò PŚidatò. 
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II. PŚidejte tisk§rnu pomoc² dr§tov®ho pŚipojen² 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte poļ²taļ k kabelov® s²ti. 

3. PŚipojte s²ŠovĨ kabel k s²Šov®mu rozhran² tisk§rny a ujistŊte se, ģe je tisk§rna pŚipojena k 

poļ²taļov® s²ti (Nastaven² s²tŊ naleznete v ļ§st 4). 

4. Zadejteò Syst®mov® pŚedvolby ñ ï ñTisk§rny a skeneryò poļ²taļe. 

5. Klepnut²m na tlaļ²tko  vyberte moģnost "PŚidat tisk§rnu nebo skener". 

6. Vyberte moģnost tisk§rna a pot® vyberte odpov²daj²c² reģim tisk§rny z nab²dkyò Pouģ²tò. 

7. KliknŊte na tlaļ²tkoò PŚidatò. 

III. PŚidejte tisk§rnu pomoc² bezdr§tov®ho pŚipojen² 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. UjistŊte se, ģe je nastaveno bezdr§tov® s²Šov® pŚipojen² mezi poļ²taļem a tisk§rnou. 

 

 

Poznámka:   Å V pŚ²padŊ reģimu z§kladn² struktury pŚipojte bezdr§tovou s²Šovou tisk§rnu k 

pŚ²stupov®mu ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). ZpŢsob pŚipojen² naleznete v ļ§st 5.1. 

Å V pŚ²padŊ reģimu Wi-Fi Direct pŚipojte bezdr§tov®ho klienta pŚ²mo k bezdr§tov® 

s²Šov® tisk§rnŊ. ZpŢsoby pŚipojen² naleznete v ļ§st 5.2. 

 

3. Zadejteò Syst®mov® pŚedvolby ñ ï ñTisk§rny a skeneryò poļ²taļe. 

4. Klepnutím na tlaļ²tko  vyberte moģnost "PŚidat tisk§rnu nebo skener". 

5. Vyberte moģnost tisk§rna a pot® vyberte odpov²daj²c² reģim tisk§rny z nab²dkyò Pouģ²tò. 

6. KliknŊte na tlaļ²tkoò PŚidatò. 

IV. PŚidejte tisk§rnu AirPrint 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. UjistŊte se, ģe je nastaveno spojen² mezi tisk§rnou a poļ²taļem (pŚipojen² USB nebo s²Šov® 

pŚipojen²). 

3. Zadejteò Syst®mov® pŚedvolby ñ ï ñTisk§rny a skeneryò poļ²taļe. 

4. Klepnut²m na tlaļ²tko  vyberte moģnost "PŚidat tisk§rnu nebo skener". 

5. Vyberte tisk§rnu a v poli ñPouģ²tò Vyberte moģnost ñSecure AirPrintò (ġifrov§n² dat) nebo ñAirPrintò 

(bez ġifrov§n²). 

6. KliknŊte na tlaļ²tkoò PŚidatò. 

 

 

Poznámka:   Å Kdyģ je tisk§rna pŚipojena k poļ²taļi pomoc² kabelu USB, syst®m automaticky 

rozpozn§ a pŚid§ AirPrint. 

Å Pokud je pŚid§na tisk§rna AirPrint s²Šov®ho pŚipojen², mŊl by bĨt pŚed pŚid§n²m 

tisk§rny nejprve odpojen pŚipojovac² kabel USB. 

Å Tisk§rna AirPrint je pojmenov§na po ukonļen² ñAirPrintò. 
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3.2. Odinstalovat Ovladaļ 

3.2.1. Metoda Odinstalace ovladaļe v syst®mu Windows 

Windows 7 je uveden jako pŚ²klad v n§sleduj²c² operaci. Informace na obrazovce poļ²taļe se 

mohou liġit kvŢli v²ce operaļn²m syst®mŢm. 

1. KliknŊte na ñ Start Menu ñv poļ²taļi a pot® na ñVġechny programyò.  

2. KliknŊte na ñ Pantum ña pot® na ñPantum XXX S®rieò.  

Model ñ XXX ñ v Pantum XXX S®rie pŚedstavuje model produktu. 

3. KliknŊte na ñOdinstalovatò a podle pokynŢ v oknŊ odinstalace odstraŔte ovladaļ. 

4. Po dokonļen² vykl§dky restartujte poļ²taļ. 

3.2.2. Metoda Odinstalace ovladaļe v systému macOS  

macOS 10.14 je uveden jako pŚ²klad v n§sleduj²c² operaci. Informace na obrazovce poļ²taļe se 

mohou liġit kvŢli v²ce operaļn²m syst®mŢm. 

1. KliknŊte na ĂJdi nañ ï ĂAplikaceñ ï ĂPantumñ ïĂN§strojeñ ï ĂPantum Un-install Toolñ. 

2. OdstraŔte ovladaļ podle pokynŢ v rozbalovac²m oknŊ Odinstalovat. 

3. Odinstalov§n² dokonļeno. 
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4. Nastaven² kabelov® s²tŊ (pouģiteln® pro modely 

kabelov® s²tŊ) 

V pŚ²padŊ, ģe tisk§rny podporuj² kabelovĨ s²ŠovĨ tisk, mohou bĨt pŚipojeny k s²ti a ovl§dat tisk§rnu 

pro tisk v reģimu kabelov® s²tŊ.  

4.1. Nastavení IP adresy  

IP adresu tisk§rny lze automaticky z²skat pomoc² funkce DHCP nebo nastavit ruļnŊ. 

4.1.1. Automatické Nastavení  

Funkce automatick®ho nastaven² DHCP je ve vĨchoz²m nastaven² na tisk§rnŊ povolena.  

1. PŚipojte tisk§rnu k s²ti pomoc² s²Šov®ho kabelu a dokonļete pŚ²pravn® pr§ce na spuġtŊn². 

2. Tisk§rna automaticky obdrģ² IP adresu pŚiŚazenou serverem. PŚ²jem IP adresy pod vlivem 

s²Šov®ho prostŚed² mŢģe trvat nŊkolik minut serveru. 

MŢģete vytisknout "Str§nka s Konfigurac² S²tŊ" pro zobrazen² adresy IP tisk§rny (n§vod k tisku, viz 

ļ§st 11.4) nebo zobrazit informace o s²ti prostŚednictv²m ovl§dac²ho panelu tisk§rny (pro zobrazen², 

viz ļ§st 11.3).Pokud IP adresa nen² uvedena, zkontrolujte s²Šov® prostŚed² a zkuste to znovu po 

nŊkolika minut§ch ļek§n².  

 

 

Poznámka:   Å Pokud DHCP server nepŚidŊl² IP adresu automaticky, tisk§rna dostane 

automaticky pŚiŚazenou adresu link-local: 169.254.xxx.xxx. 

 

4.1.2. Ruļn² Nastaven² 

Chcete-li nastavit IP adresu tisk§rny pomoc² ovl§dac²ho panelu tisk§rny ruļnŊ, viz ļ§st 11.2 

podrobnosti.  

Chcete-li nastavit IP adresu tisk§rny prostŚednictv²m vloģen®ho webov®ho serveru ruļnŊ, viz ļ§st 

6.2.1 podrobnosti. 
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5. Nastaven² bezdr§tov® s²tŊ (plat² pro modely 

Wi-Fi) 

Typ pŚipojen² k bezdr§tov® s²ti je rozdŊlen na reģim z§kladn² struktury a reģim Wi-Fi Direct. Pokud 

máte probl®my s nastaven²m bezdr§tov® s²tŊ, viz ļ§st 5.4 Nastaven² Bezdr§tov® S²tŊ FAQs. 

 

 

Z§kladn² reģim struktury: pŚipojen² k bezdr§tov®mu zaŚ²zen² pŚes router  

1. PŚ²stupovĨ bod (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

2. Bezdr§tov§ s²Šov§ tiskárna  

3. PŚipojen² poļ²taļe k pŚ²stupov®mu ļ§st. pomoc² s²Šov®ho kabelu 

4. PŚipojen² poļ²taļe k pŚ²stupov®mu ļ§st. pomoc² s²Šov®ho kabelu 

 

Reģim Wi-Fi Direct: bezdr§tovĨ klient se pŚipojuje k tisk§rnŊ s funkc² 

Wi-Fi  

1. Bezdr§tov§ s²Šov§ tisk§rna 

2. Bezdr§tovĨ klient se pŚ²mo pŚipojuje k bezdr§tov® s²Šov® tisk§rnŊ 

 

5.1. Z§kladn² reģim struktury 

Jako m®dium mŢģete pŚipojit poļ²taļ k tisk§rnŊ prostŚednictv²m pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdrátový 

smŊrovaļ).PŚipojen² pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdrátový  smŊrovaļ) je rozdŊleno na nastaven² 

bezdr§tov® s²tŊ a Wi-Fi Protected Setup (WPS). 

 

DŢleģit®: pŚed instalac² bezdr§tov® s²tŊ se mus²te dozvŊdŊt o identifik§toru sady sluģeb (SSID) a 

hesle pŚ²stupov®ho ļ§st., abyste je mohli pouģ²vat bŊhem nastaven² bezdr§tov® s²tŊ. Pokud je 

nelze urļit, obraŠte se na spr§vce s²tŊ nebo vĨrobce pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

Pokud to nemŢģete potvrdit, obraŠte se na spr§vce s²tŊ nebo vĨrobce pŚ²stupov®ho ļ§st. 

(bezdr§tovĨ smŊrovaļ).  

5.1.1. Nástroje pro nastavení bezdr§tov® s²tŊ 

Pokud byl v§ġ poļ²taļ nainstalov§n s ovladaļem a byl pŚipojen k bezdr§tov® s²ti, ale bezdr§tov§ s²Š 

byla zmŊnŊna, mŢģete jej znovu nastavit pomoc² n§strojŢ pro nastaven² bezdr§tov® s²tŊ. 

5.1.1.1. PŚedbŊģn® pŚ²pravy 

1. PŚ²stupovĨ bod (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

2. Poļ²taļ, kterĨ byl pŚipojen k s²ti. 

3. Tisk§rna, kter§ m§ funkci bezdr§tov® s²tŊ. 

5.1.1.2. Metody nastaven² n§strojŢ pro nastaven² bezdr§tov® s²tŊ 

1. VezmŊte n§stroj pro nastaven² bezdr§tov® s²tŊ v poļ²taļi. 
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1) Systém Windows:  kliknŊte na ñMenu Startò ï ñVġechny programyò - ñPantumЈ - Název 

produktu - ñN§stroj pro nastaven² bezdr§tov® s²tŊò. 

2) Systém macOS:  na panelu vyhled§vaļe poļ²taļe kliknŊte na ñGoòЈòAplikaceò

ЈòPantumò-òN§strojeòЈòN§stroj pro konfiguraci bezdr§tov® s²tŊò. 

2. Pro pŚipojen² konfigurace pouģijte kabel USB. 

V n§sleduj²c²m rozhran² vyberte ñAno, m§m kabel USB, kterĨ lze pouģ²t k instalaciò.KliknŊte na 

ñDalġ²ò 

 

 

 

2.1 Poļ²taļ byl pŚipojen k bezdr§tov® s²ti. 

1) Aktu§lnŊ bezdr§tov§ s²Š aktu§lnŊ pŚipojen§ k poļ²taļi je ve výchozím nastavení vybrána jako 

n§stroj pro konfiguraci bezdr§tov® s²tŊ. Kompletn² konfigurace podle vĨzvy rozhran². 

 

 

 

 

Poznámka:   Å SSID, kterĨ jste vybrali, by mŊl bĨt v souladu s SSID pŚ²stupov®ho ļ§st. 

(bezdr§tovĨ smŊrovaļ) pŚipojen®ho k poļ²taļi. 
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2) ZaġkrtnŊte ñ ne ñ pro konfiguraci jin® bezdr§tov® s²tŊ potŚebn® k pŚipojen². Kompletn² konfigurace 

podle výzvy rozhraní.  

 

 

 

 

Poznámka:   Å ñHeslo displeje nen² ve vĨchoz²m nastaven² zaġkrtnuto; pokud je zaġkrtnuto, 

vġechna hesla lze zobrazit v ļist®m textu. 

 

2.2 Poļ²taļ nen² pŚipojen k bezdr§tov® s²ti. 

Zadejte SSID (mal§ a velk§ p²smena) a heslo pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) do 

rozhran² n²ģe. Kompletn² konfigurace podle vĨzvy rozhran². 
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Poznámka:   Å Pokud nezn§te SSID pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ), kliknŊte na 

ñVytisknout str§nku s informacemi o bezdr§tov® s²tiò a zobrazte SSID potŚebn®ho 

pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

Å Pokud tisk§rnu nelze po dokonļen² nastaven² bezdr§tov® s²tŊ norm§lnŊ pouģ²vat, 

nainstalujte jednotku znovu. Jako zpŢsob instalace vyberte ñBezdr§tov® pŚipojen² k 

s²tiò. 

 

3. Pouģijte pŚipojen² WPS . 

V n²ģe uveden®m rozhran² vyberte ñNe, nem§m kabel USBò a pot® kliknŊte na ñDalġ²ò.. 

 

 

 

1) Pomoc² metody WPS proveŅte n²ģe uveden® kroky ke spuġtŊn² bezdr§tov® s²tŊ na tisk§rnŊ. 

(Podrobnou konfiguraci WPS naleznete v ļ§st 5.1.2) 
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2) Posoudit, zda je tisk§rna ¼spŊġnŊ pŚipojena podle stavu indik§toru Wi-Fi na tisk§rnŊ. Pokud 

konfigurace selhala, kliknŊte na tlaļ²tko ñPŚedchoz²ò znovu nakonfigurovat; pokud konfigurace 

uspŊla, kliknŊte na ñHotovoò pro dokonļen² konfigurace. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Pokud tisk§rnu nelze po dokonļen² nastaven² bezdr§tov® s²tŊ norm§lnŊ 

pouģ²vat, nainstalujte jednotku znovu. Jako zpŢsob instalace vyberte ñBezdr§tov® 

pŚipojen² k s²tiò. 

 

5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfigurace 

Pokud pŚ²stupovĨ bod (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS), lze pro 

pŚipojen² tisk§rny k bezdr§tov® s²ti stisknout kl§vesu Wi-Fi na ovládacím panelu tiskárny a klávesu 

WPS na pŚ²stupov®m bodŊ (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

5.1.2.1. PŚedbŊģn® pŚ²pravy 

1. PŚ²stupovĨ bod (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS). 

2. Tisk§rna, kter§ m§ funkci bezdr§tov® s²tŊ. 

5.1.2.2. Metoda Wi-Fi Protected Setup (WPS)  

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

2. UjistŊte se, ģe je tisk§rna v pŚipraven®m stavu. 

 

 

Poznámka:   Å Pokud je tisk§rna v reģimu sp§nku, lze ji probudit stisknut²m libovoln®ho tlaļ²tka 

na ovládacím panelu tiskárny.  

 

3. StisknŊte tlaļ²tkoò WiFi ñ na panelu tisk§rny po dobu delġ² neģ 2 s, dokud indik§tor Wi-Fi nezaļne 

blikat modŚe a pot® tlaļ²tko uvolnŊte. 

4. StisknŊte kl§vesu WPS na pŚ²stupov®m bodŊ (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) do 2min a pot® ji uvolnŊte. 
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5. Kdyģ se pŚ²stupovĨ bod (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) a tisk§rna zaļnou pŚipojovat, zaļne blikat modrĨ 

indikátor Wi -Fi tiskárny. Modrý indikátor Wi -Fi tisk§rny bude po ¼spŊġn®m pŚipojen² norm§lnŊ 

zapnutý.  

Pokud pŚipojen² nen² zaloģena po v²ce neģ 2min, tisk§rna se vr§t² do stavu pŚipraven, Wi-Fi, bude 

indikátor  vypnuto a Wi-Fi Protected Setup (WPS) pŚipojen² se nezdaŚ². Pokud je potŚeba znovu 

pŚipojit, opakujte kroky 3-4 vĨġe. 

 

 

Poznámka:   Å Zruġen² a odpojen² pŚipojen² Wi-Fi naleznete v ļ§st 1.5. 

Å Po ¼spŊġn®m pŚipojen² Wi-Fi Protected Setup (WPS) nainstalujte ovladaļ, pokud 

chcete tisknout prostŚednictv²m bezdr§tov® s²tŊ. 

 

5.1.3. Jak zak§zat pŚipojenou s²Š Wi-Fi 

PŚipojte bezdr§tovou s²Š v reģimu infrastruktury podle vĨġe uvedenĨch krokŢ. Pokud je pŚipojen, 

kontrolka Wi-Fi na ovl§dac²m panelu norm§lnŊ sv²t². Stisknut²m a podrģen²m tohoto tlaļ²tka po 

dobu delġ² neģ 2 S se odpoj²te od s²tŊ Wi-Fi (svŊtlo Wi-Fi bude vypnuto). 

5.2. Wi-Fi Direct reģim 

Bezdr§tovĨ klient (vļetnŊ poļ²taļe a mobiln²ho zaŚ²zen² s funkc² bezdr§tov® s²tŊ) mŢģete pŚipojit k 

bezdr§tov® s²Šov® tisk§rnŊ bez pouģit² pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

5.2.1. PŚedbŊģn® pŚ²pravy 

1. Tisk§rna s Funkc² PŚ²m®ho PŚipojen² Wi-Fi. 

2. Bezdr§tovĨ klient (vļetnŊ poļ²taļe a mobiln²ho zaŚ²zen² s funkc² bezdr§tov® s²tŊ). 

5.2.2. Wi-Fi Direct pŚipojen² 

PŚed pŚipojen²m k hotspotu tisk§rny zapnŊte pŚ²m® pŚipojen² tisk§rny Wi-Fi kr§tkĨm stisknŊte 

tlaļ²tka ñWi-Fiò na panelu. 

 

 

Poznámka:   Å KlepnŊte na tlaļ²tko ñWiFiò na panelu tisk§rny a tiskárna automaticky vytiskne 

str§nku ñPrŢvodce pŚipojen²m mobiln²ho zaŚ²zen² Wi-Fiò pro pŚipojen² mobiln²ho 

zaŚ²zen² Wi-Fi. 

 

5.2.2.1. ZpŢsob pŚipojen² bezdr§tov®ho klienta, kterĨ podporuje funkci Wi-Fi Direct 

(pŚ²m§ vĨzva k pŚipojen²)  

Pro pŚipojen² Wi-Fi Direct mus²te pouģ²vat mobiln² zaŚ²zen² podporuj²c² funkci Wi-Fi Direct.Provozní 

kroky se mohou liġit v z§vislosti na mobiln²m zaŚ²zen², kter® pouģ²v§te.  

1. ZapnŊte tisk§rnu. 
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2. ZapnŊte mobiln² zaŚ²zen² a vyberte nastaven² pro vstup do rozhran² pŚipojení Wi -Fi. 

 

 

 

3. Vyberte ñUpŚesnitò a pot® v rozġ²Śen®m rozhran² WLAN vyberte ñWi-Fi Directò. 

 

 

 

4. Vyberte SSID tisk§rny na pŚ²m®m rozhran² a spusŠte pozv§nku na pŚipojen².  

5. StisknŊte tlaļ²tko "OK tlaļ²tko" potvrdit pŚipojen², kdyģ panel v®st k vyzve, zda chcete pŚipojen² 

spustit pŚipojen² Wi-Fi Direct. 
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Poznámka:   Å V pŚ²padŊ reģimu automatick®ho pŚipojen² se mobiln² zaŚ²zen² zaļne 

automaticky pŚipojovat po zah§jen² pozv§nky na pŚipojen² bez potvrzen² panelu. 

 

5.2.2.2. ZpŢsob pŚipojen² bezdr§tov®ho klienta, kterĨ nepodporuje funkci Wi-Fi 

Direct(vstupn² heslo pro pŚipojen²)  

1. ZapnŊte tisk§rnu. 

2. StisknŊte tlaļ²tko "Menu" - "Informace o síti ï -" Wi-Fi Direct Informace "na ovládacím panelu 

tiskárny pro zobrazení "SSID" a "Heslo". 

3. ZapnŊte poļ²taļ nebo mobiln² zaŚ²zen² pomoc² funkce bezdr§tov® s²tŊ; vyberte SSID Wi-Fi Direct 

a vstupn² heslo pro pŚipojen². 

5.2.3. Jak zakázat Wi -Fi Direct 

1. ZapnŊte tisk§rnu.  

2. StisknŊte ñMenuò, ñS²Šov§ Sadaò, ñWi-Fi Directò a pot® ñ Vypnout ñ na ovl§dac²m panelu tisk§rny 

deaktivujete Wi-Fi Direct. 

5.3. Jak pŚep²nat bezdr§tovou frekvenci 

Pokud potŚebujete pŚepnout bezdr§tovou frekvenci, mŢģete to prov®st pomoc² n§sleduj²c²ch krokŢ: 

1. ZapnŊte tisk§rnu. 

2. Stisknut²m tlaļ²tka "Menu" - "Nastaven² S²tŊ" - "Nastaven² Bezdr§tov® S²tŊ" - "Bezdrátové 
Nastaven² Frekvence" na ovl§dac²m panelu tisk§rny pŚepnete bezdr§tovou frekvenci. MŢģete tak® 
pŚepnout bezdr§tovou frekvenci pŚ²stupem k vloģen®mu webov®mu serveru, viz "Bezdrátové 
nastavení". 

 

 

Poznámka:   Å Pokud je frekvence bezdr§tov® s²tŊ nastavena na "2,4 GHz", tiskárna se nebude 
moci pŚipojit k s²ti "5GHz"; pokud je frekvence "5GHz", nebude se moci pŚipojit k s²ti" 
2,4 GHz". 

Å Pokud je frekvence bezdr§tov® s²tŊ pŚipojen® k tisk§rnŊ v r§mci z§kladn² strukturu 
reģimu je 2,4 GHz, frekvence Wi-Fi Direct je tak® 2,4 GHz; v pŚ²padŊ, ģe frekvence 
je "5GHz", frekvence Wi-Fi Direct je také "5GHz".  

Å PŚepnŊte bezdr§tovou frekvenci a tisk§rna restartuje sluģbu Wi-Fi. 

 

5.4. Ļast® FAQs k nastaven² bezdr§tov® s²tŊ 

1. Tiskárna nebyla nalezena  

Å Pokud je zapnuto napájení  poļ²taļe, pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) nebo tisk§rny. 

Å Pokud je poļ²taļ pŚipojen k tisk§rnŊ pomoc² kabelu USB. 

Å Pokud tisk§rna podporuje bezdr§tov® pŚipojen² k s²ti. 

2. SSID nelze nal®zt pŚi pŚipojen² k s²ti 

Å Zkontrolujte, zda je zapnutĨ vyp²naļ pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ). 

Å Tisk§rna nemŢģe naj²t SSID pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ), kterĨ potŚebujete pŚipojit, 

zkontrolujte SSID pŚ²stupov®ho ļ§st. a zkuste se znovu pŚipojit. 

Å Pokaģd®, kdyģ se zmŊn² nastaven² pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ), mus²te znovu 

nastavit bezdr§tovou s²Š tisk§rny. 

  



 

62 

3. Selh§n² pŚipojen² 

Å Zkontrolujte, zda je BezpeļnĨ reģim a heslo pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) a tisk§rny 

správné.  

Å Zkontrolujte bezdr§tovĨ pŚ²jem kolem tisk§rny. PŚ²jem sign§lu mŢģe bĨt ovlivnŊn, pokud je 

smŊrovaļ mimo tisk§rnu nebo mezi nimi existuje pŚek§ģka. 

Å VypnŊte nap§jen² pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) a tisk§rny a pot® je restartujte a 

nastavte. 

Å Zkontrolujte, zda je pŚ²stupovĨ bod (bezdr§tovĨ smŊrovaļ) a tisk§rna na stejn® bezdr§tov® 

frekvenci. Pokud potŚebujete pŚepnout bezdr§tov® frekvence, pŚeļtŊte si pros²m "Jak pŚep²nat 

bezdrátovou frekvenci  ". 

4. Pokud má tiskárna probl®my pŚi pouģ²v§n² v s²ti, je tŚeba zkontrolovat n§sleduj²c² aspekty: 

Å Zkontrolujte, zda software br§ny firewall blokuje komunikaci. Pokud jsou poļ²taļ a tisk§rna 

pŚipojeny ve stejn® s²ti, ale nelze je prohledat, mŢģe bĨt komunikace blokov§na softwarem brány 

firewall. Pod²vejte se pros²m na uģivatelskou pŚ²ruļku softwaru firewallu a vypnŊte br§nu firewall a 

zkuste znovu vyhledat tiskárnu.  

Å Zkontrolujte, zda je pŚiŚazen² IP adresy tisk§rny spr§vn®. IP adresu mŢģete zkontrolovat vytiġtŊn²m 

stránky s informacemi o nastaven² s²tŊ v tisk§rnŊ. 

Å Zkontrolujte, zda jsou tisk§rna a poļ²taļ ve stejn® s²ti, podle n§sleduj²c²ch krokŢ: 

1) Vyberte ñPŚ²kazovĨ Ś§dekò, jak je uvedeno n²ģe. 

a. Syst®m Windows 8/10: v Start Menu vyberte tlaļ²tko ñHledatò a do vyhled§vac²ho Ś§dku zadejte 

ñPŚ²kazovĨ Ś§dekò, pot® stisknŊte tlaļ²tko ñEnteròna kl§vesnici. 

b. Syst®m Windows 7/Vista / XP: KliknŊte na nab²dkuò Start ñ - ñVġechny postupyò - ñpŚ²lohaò - 

ñ pŚ²kazovĨ Ś§dek. 

2) V rozbalovac²m oknŊ zadejte ping a IP adresu tisk§rny a stisknŊte tlaļ²tko" Enter". 

NapŚ²klad: ping XXX.XXX.XXX.XXX(ñXXX.XXX.XXX.XXXò je adresa IP tisk§rny) 

3) Pokud je v oknŊ uvedeno RTT, to znamen§, ģe vaġe tisk§rna a poļ²taļ jsou ve stejn® s²ti.Pokud 

RTT nen² v oknŊ uvedeno, pŚeļtŊte si ļ§st 5, kde znovu nakonfigurujete bezdr§tovou s²Š tisk§rny. 

 

 

Poznámka:   Å Informace tĨkaj²c² se pŚ²stupov®ho ļ§st. (bezdr§tov®ho smŊrovaļe) naleznete v 

uģivatelsk® pŚ²ruļce nebo se obraŠte na vĨrobce. 
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6. Web Server 

Nastaven² tisk§rny mŢģete spravovat pomoc² vestavŊn®ho webov®ho serveru. 

6.1. Navġtivte vestavŊnĨ webovĨ server 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny a poļ²taļe. 

2. PŚipojte tisk§rnu k s²ti, aby bylo zajiġtŊno, ģe je tisk§rna pŚipojena k s²ti, kde je poļ²taļ pŚipojen 

(viz ļ§st 4 a ļ§st 5 pro nastaven² s²tŊ metoda). 

3. Zadejte IP adresu tisk§rny do adresn²ho Ś§dku Webov®ho prohl²ģeļe a navġtivte webovĨ server 

vloģenĨ do tisk§rny. 

Zobrazte" IP adresu " tisk§rny prostŚednictv²m ovl§dac²ho panelu (viz ļ§st 11.3) nebo vytisknŊte 

"Str§nku Konfigurace s²tŊ" a zobrazte "IP Adresu" tisk§rny (viz ļ§st 11.4). 

 

 

Poznámka:   Å Windows uģivatel® navrhl pouģ²t aplikaci Microsoft Internet Explorer 8.0 (nebo vyġġ² 

verze) nebo Firefox 1.0 (nebo vyġġ² verze), macOS uģivatel® navrhl pouģ²t Safari 4.0 

(nebo vyġġ² verze).Bez ohledu na to, jakĨ druh prohl²ģeļe ģalujete, ujistŊte se, ģe 

JavaScript a soubory cookie jsou vģdy povoleny.PŚi pouģit² jinĨch s²ŠovĨch 

prohl²ģeļŢ zajistŊte kompatibilitu s HTTP 1.0 a HTTP 1.1. 

Å Pokud poļ²taļ nemŢģe navġt²vit webovĨ server vloģenĨ do tisk§rny, mŢģe bĨt v§ġ 

poļ²taļ a tisk§rna pŚipojeny k rŢznĨm s²t²m. Zkontrolujte pros²m s²Šov® prostŚed² 

nebo se obraŠte na spr§vce s²tŊ. 

 

4. KliknŊte na moģnostò PŚihl§sit seò, zadejte uģivatelsk® jm®no a heslo (vĨchoz² uģivatelsk® jm®no 

je admin a poļ§teļn² heslo je 000000) a kliknŊte na ñPŚihl§sit seò. 

 

 

Poznámka:   Å Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ se doporuļuje zmŊnit vĨchoz² heslo, kter® lze dokonļit 

v rozhran² ñSpr§va uģivatelŢò. 
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6.2. Pro spr§vu tisk§rny pouģijte webovĨ server 

Pro spr§vu tisk§rny mŢģete pouģ²t vestavŊnĨ webovĨ server. 

1. Zobrazte z§kladn² informace vļetnŊ n§zvu produktu, stavu tisk§rny a inkoustov® kazety tisk§rny. 

2. Nastavte parametry s²Šov®ho protokolu podporovan® tisk§rnou. 

3. Nastavte bezdr§tov® s²Šov® pŚipojen² tisk§rny a zapnŊte / vypnŊte bezdr§tovou s²Š a funkci Wi-Fi 

Direct. 

4. Nastavte klienta poġtovn²ho serveru a z²skejte stav tisk§rny prostŚednictv²m e-mailového 

oznámení.  

5. Podporuje konfiguraci e-mailové adresy, FTP adresy a SMB adresy pro skenování souboru, který 

m§ bĨt skenov§n pŚ²mo na e-mail, FTP nebo SMB server. 

 

 

 

6.2.1. Nastavení IP adresy  

PŚed nastaven²m IP adresy mus²te tisk§rnu pŚipojit k s²ti.  

1. V pŚ²padŊ modelu kabelov® s²tŊ PŚipojte tisk§rnu k kabelov® s²ti pŚipojen²m k s²Šov®mu rozhran² 

pomoc² s²Šov®ho kabelu.  

2. Pokud se jedn§ o model bezdr§tov® s²tŊ, mŢģete tisk§rnu pŚipojit k bezdr§tov® s²ti pomoc² 

n§stroje pro konfiguraci bezdr§tov® s²tŊ nebo metody konfigurace Wi-Fi Protected Setup (WPS) (viz 

ļ§st 5.1). 

6.2.1.1. Nastavení IPv4   

Adresa IPv4 tisk§rny je rozdŊlena na automatick® pŚiŚazen² DHCP a ruļn² nastaven² a funkce 

automatick®ho pŚiŚazen² DHCP je ve vĨchoz²m nastaven² zapnut§.MŢģete nastavit adresu IPv4 

tisk§rny ruļnŊ nastavit pevnou adresu IPv4 pro tisk§rnu. 

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny pro pŚipojen² tisk§rny k s²ti. 

2. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

3. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² s²tŊ ï -ò Nastaven² protokolu ï - ñkonfigurace kabelov® IPò.  

4. Nastavte reģim pŚiŚazen² adresy IPv4 jako ñruļn²ò.  

5. Zadejte ñIPv4 adresaò, ñMaska pods²tŊò a ñAdresa br§nyò a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 
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6.2.1.2. Nastavení IPv6   

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny pro pŚipojen² tisk§rny k s²ti.  

2. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

3. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² s²tŊò ï ñNastaven² protokolu ï - ñIPv6ò. 

4. ZaġkrtnŊte ñPovolit protokol IPv6ò a ñPovolit DHCPv6ò (ve vĨchoz²m nastaven² zaġkrtnuto) a pot® 

kliknŊte na ñPouģ²tò.  

Prohl²ģeļ mŢģete aktualizovat a zobrazitò Lok§ln² IPv6 adresòaò Stavov§ adresa ñv rozhran²ò 

Kabelov® IP Konfigurace ñ.  

 

 

Poznámka:   Tisk§rna podporuje pouģit² n§sleduj²c²ch adres IPv6 pro tisk a spr§vu s²tŊ. 

Å IPv6 local-link address: lok§ln² IPv6 adresa nastaven§ s§m (adresy zaļ²naj²c² na 

FE80). 

Å Stavová Adresa: IPv6 adresa nastavená DHCPv6 serverem (pokud v síti není 

DHCPv6 server, nelze pŚiŚaditò Stavovou adresuò). 

Å Adresa bez st§tn² pŚ²sluġnosti: Adresa IPv6 nastaven§ s²ŠovĨm smŊrovaļem 

automaticky(viz ļ§st 11.4 a vytisknŊte "str§nka Konfigurace s²tŊ" zobrazen² adresy 

IPv6). 

 

6.2.2. Nastavení prot okolu SNMP 

Protokol SNMP mŢģete nastavit pomoc² rozhran² SNMP pro zlepġen² bezpeļnosti s²ŠovĨch 
informací tiskárny.  

1. ZapnŊte nap§jen² tisk§rny pro pŚipojen² tisk§rny k s²ti. 

2. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

3. KliknŊte na ĂNastaven²ñ ï ĂNastaven² s²tŊñ ï - ĂSNMPñ. 

4. Zkontrolujte pŚ²sluġn® protokoly SNMP podle potŚeby, kliknŊte na ĂPouģ²tñ. 

 

 

Poznámka:   Protokol SNMP mŢģe zlepġit efektivitu spr§vy s²tŊ, pŚij²mat oznámení a zprávy o 
varovnĨch ud§lostech ze s²ŠovĨch uzlŢ a pomŢģe v§m vļas odhalit a vyŚeġit 
problémy se sítí.  

Å Povolit protokol SNMPv1/v2: 

ƘVaġe tisk§rna mŢģe bĨt ohroģena nebezpeļnĨm s²ŠovĨm prostŚed²m, pouģ²vejte ji 
opatrnŊ!  

Å Zakázat protokol SNMPv1 /v2: 

ƘTisk§rna nemus² fungovat spr§vnŊ, protoģe instalace ovladaļe selģe. St§hnŊte si 
nejnovŊjġ² ovladaļ t®to tisk§rny na ofici§ln²ch str§nk§ch. 

ƙSoftware tŚet²ch stran nemus² bĨt schopen z²skat informace o stavu SNMP 
tisk§rny, pouģ²vejte je opatrnŊ! 
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6.2.3. Bezdrátové nastavení  

MŢģete nastavit bezdr§tovou s²Š, bezdr§tov® nastaven² IP, Wi-Fi Direct a WPS pŚes str§nku 

nastaven² bezdr§tov® s²tŊ. PŚed nastaven²m se pros²m pŚihlaste na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob 

pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

6.2.3.1. S²Š  

Nastaven² bezdr§tov® s²tŊ se skl§d§ ze "z§kladn²ho stavu bezdr§tov® s²tŊ", "Nastaven² bezdr§tov® 

frekvence", "Hled§n² hotspotu" a "OvŊŚov§n²". 

1. KliknŊte na ñNastaven² ï -ò Nastaven² s²tŊ ï ï ñBezdr§tov® nastaven²ò - ñBezdr§tov§ s²Šò. 

 

 

 

2. PotŚebujete-li konfigurovat bezdr§tovou s²Š, zapnŊte z§kladn² stav bezdr§tov® s²tŊ, a potom 

klepnŊte na identifik§tor SSID pŚ²stupov®ho bodu (bezdr§tov®ho smŊrovaļe) v seznamu hledání 

hotspotŢ, zadejte tajnĨ kl²ļ do ovŊŚov§n², a kliknŊte na tlaļ²tko Pouģ²t. 

 

6.2.3.2. Bezdrátové IP konfigurace   

Pouze pŚi zapnut² bezdr§tov® s²tŊ tisk§rny mŢģe bĨt konfigurace bezdr§tov® IP zobrazena na 

webovém serveru.  

1. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² s²tŊ ï ïò Nastaven² Bezdr§tov® s²tŊ ñ - ñKonfigurace 

bezdr§tov® IP adresyò. 

1) DHCPv4 je ve vĨchoz²m nastaven² zaġkrtnuto. Pokud je tŚeba nastavit IP adresu ruļnŊ, zruġte 

zaġkrtnut² pol²ļka DHCPv4 a zadejte ñIPv4 Adresaò, ñMaska pods²tŊò a ñAdresa br§nyò, kter® 

mus²te nastavit, a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 

6.2.3.3. Nastavení WPS   

1. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² s²tŊ ï -ò Bezdr§tov® nastaven² ï - ñWPSò. 

1) Vyberte ñMetodu spouġtŊn² WPSò, kterou potŚebujete, a pot® kliknŊte na ñPouģ²tòa pracujte podle 

výzvy stránky.   
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6.2.3.4. Nastavení Wi -Fi Direct  

1. KliknŊte na "Nastaven²" ï "Nastaven² s²tŊ ï -" Bezdrátové nastavení " - "Wi-Fi Direct". 

 

 

Poznámka:   Å V pŚ²padŊ reģimu automatického pŚipojení se mobilní za Śízení za ļne automaticky 

pŚipojovat po zahájení pozvánky na p Śipojení bez potvrzení panelu.  

Å Pokud je vybrána manuální volba, mobilní terminál nem Ţģe realizovat pŚipojení 

aģ do zahájení pozvánky na p Śipojení p Śed potvrzením na panelu.  

 

6.2.4. Nastavení stroje  

MŢģete pŚidat e-mailovĨ adres§Ś, nastavit e-mailov® ozn§men² a ļas sp§nku pŚes str§nku nastaven² 

stroje. 

6.2.4.1. Nastavení e -mailového oznámení  

Pokud nastavíte e -mailové oznámení, e -mail bude odeslán na Vámi zadanou e -mailovou adresu, 

pokud dojde k abnormalitŊ, jako je napŚ²klad vyhotoven² pap²ru.E-maily mŢģete pŚij²mat pouze v 

pŚ²padŊ, ģe jste provedli spr§vn® nastaven² e-mailu. Podrobné kroky nastavení získáte od správce 

s²tŊ.PŚed nastaven²m e-mailov®ho upozornŊn² se mus²te pŚihl§sit na vloģenĨ webovĨ 

server(zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

I. Nastavení SMTP klienta  

1. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² s²tŊò ï ñNastaven² protokolu ï - ñSMTPò. 

2. Na str§nce SMTP zadejte adresu serveru SMTP, nastavte pŚihlaġovac² jm®no a heslo poġtovn² 

schr§nky a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 

II. PŚidat adresu pŚ²jemce 

1. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² strojeò ï ñAdres§Śò. 

2. KliknŊte na ñPŚidatò, zadejte adresu pŚ²jemce a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 

III. Nastavit e-mailov® upozornŊn² 

1. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñNastaven² strojeò ï ñe-mailov® ozn§men²ò. 

2. KliknŊte na tlaļ²tko  A Z rozbalovac²ho seznamu kontaktŢ vyberte e-mailovou adresu, kterou 

chcete pŚidat.  

MŢģete tak® zaġkrtnout ñAdresa Xò (napŚ²klad adresa 1) a zadat e-mailové adresy, které chcete 

pŚidat. 

3. ZaġkrtnŊte e-mailov® adresy a obsah ozn§men², kterĨ chcete upozornit, a pot® kliknŊte na 

ñPouģ²tò. 

6.2.4.2. Konfigurace e-mailov®ho adres§Śe 

Pokud chcete soubor naskenovat na e-mailovou adresu, musíte nejprve nakonfigurovat e -mailový 

adres§Ś a pot® jej naskenovat na pŚiŚazenou e-mailovou adresu.E-maily mŢģete pŚij²mat pouze v 

pŚ²padŊ, ģe jste provedli spr§vn® nastaven² e-mailu. Podrobné kroky nastavení z ískáte od správce 

s²tŊ. 

I. Nastavte e-mailovĨ adres§Ś 

1. PŚed nastaven²m se pros²m pŚihlaste na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v 

ļ§st 6.1). 

2. Kliknutím na  ñNastaven²ò, ñNastaven² strojeò a pot® na ñe-mailovĨ adres§Śò vstoup²te do rozhran² 

nastavení e -mailov®ho adres§Śe. 
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3. Kliknutím na  ñVytvoŚitò vyskoļ²te z okna, jak je uvedeno n²ģe, upravte jm®no kontaktu a zadejte 

e-mailovou adresu a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 

 

 

Poznámka:   Å Pokud byly vytvoŚeny nŊkter® skupiny, mŢģete kliknut²m zkontrolovat 

odpov²daj²c² skupinu a pŚidat do n² novŊ vytvoŚenou e-mailovou adresu. 

 

 

 

II. Nastavte skupinu e-mailŢ 

1. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

2. KliknŊte na ñNastaven²ò, ñNastaven² strojeò a pot® na ñSkupina E-mailŢò pro vstup do rozhran² 

nastavení skupiny e -mailŢ. 

3. KliknŊte na ñVytvoŚitò vyskoļ² z okna, jak je uvedeno n²ģe a upravit n§zev skupiny a zkontrolujte 

e-mailovou adresu, kter§ m§ bĨt pŚid§na do seznamu jm®no kontaktu (e-mailová adresa), a potom 

klepnŊte na tlaļ²tko ñPouģ²tò. 
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6.2.4.3. Konfigurace adres§Śe FTP  

Pokud chcete skenovat soubor na FTP server, mus²te nejprve nakonfigurovat adres§Ś FTP.PŚi 

skenov§n² mŢģete naskenovanĨ obr§zek odeslat na FTP server.PŚed konfigurac² adres§Śe FTP 

budete moģn§ muset poģ§dat spr§vce s²tŊ o adresu IP serveru, ļ²slo portu, pŚihlaġovac² jm®no, 

heslo a název serveru. 

1. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

2. KliknŊte na ñNastaven²ò, ñNastaven² strojeò a pot® na ñAdres§Ś FTPò pro vstup do rozhran² 

nastaven² adres§Śe FTP. 

3. Kliknut²m na ñVytvoŚitò vyskoļ² okno, jak je uvedeno n²ģe, a nastavte pŚ²sluġn® parametry; po 

dokonļen² nastaven² a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 
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6.2.4.4. Konfigurace adres§Śe SMB 

Chcete-li skenovat dokumenty na SMB server, musíte nejprve nakonfigurovat adresá Ś SMB. 
Naskenovan® obr§zky mŢģete odeslat na server SMB bŊhem skenov§n². 

1. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

2. KliknŊte na "Nastaven²", "Nastaven² stroje" a pot® na "Adres§Ś SMB" pro vstup do rozhran² 
nastaven² adres§Śe SMB. 

3. Kliknut²m na "VytvoŚit" vyskoļ² okno, jak je uvedeno n²ģe, a nastavte pŚ²sluġn® parametry; po 
dokonļen² nastaven² a pot® kliknŊte na "Pouģ²t". 

 

 

 

6.2.4.5. Nastavení Doby Spánku   

Chcete-li jej zmŊnit, mŢģete nastavit pomoc² vloģen®ho Webov®ho serveru(tisk§rna instalovan§ 

pŚes s²Šov® pŚipojen²). 

1. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļást 6.1 ). 

2. KliknŊte na ñNastaven²ò ï ñ Nastaven² stroje ï - ñSyst®mò. 

3. Vyberte ļas sp§nku podle potŚeby a pot® kliknŊte na ñPouģ²tò. 

6.2.5. Obnovte tovární nastavení pomocí webového serveru  

1. PŚihlaste se na vloģenĨ webovĨ server (zpŢsob pŚihl§ġen² naleznete v ļ§st 6.1). 

2. KliknŊte na ñSpr§va uģivatelŢò a zadejte spr§vn® ñUģivatelsk® jm®noò a ñHesloò; pot® kliknŊte na 

ñObnovit tov§rn² nastaven²ò. Po dokonļen² se tisk§rna automaticky restartuje. 

 

 

Poznámka:   Å Po tov§rn²m nastaven² tisk§rny jsou obnoveny, uģivatelsk® jm®no administr§tora 

budou obnoveny admin a pŚihlaġovac² heslo, budou vr§ceny na hodnotu 000000. 

Å VĨchoz² tov§rn² nastaven² mŢģete tak® obnovit pomoc² tlaļ²tek ovl§dac²ho panelu 

tiskárny, viz ļ§st 11.1.3. 
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7. Tisk 

7.1. Funkce tisku 

Funkci tisku mŢģete nastavit pomoc² "Start"- "ZaŚ²zen² a tisk§rny" - vyberte odpovíd ající 

tiskárnu -kliknŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi-nastavte funkci tisku v "PŚedvolby tisku". NŊkter® funkce 

jsou následující.   

Funkce Diagram 

Automatický Oboustranný Tisk  

 

Srovnat Tisk 

 

ZpŊtnĨ Tisk 

 

N-v-1 

 

Plak§tTisk (pouze pro operaļn² 

systém Windows) 

 

Zoom Tisk 

 

Tisk broģur 

 

Vlastní Velikost  
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Poznámka:   Å Windows 7 je uveden jako pŚ²klad ve vĨġe uveden®m popisu. 

Å MŢģete realizovat funkci Tisk plak§tŢ vĨbŊrem 2x2 Tisk plak§tŢ na v²cestr§nkov®. 

Å MŢģete povolit PŚedvolby tisku a kliknut²m na tlaļ²tko N§povŊda zobraz²te 

podrobný popis funkce.  ZpŢsob otevŚen² dokumentu n§povŊdy naleznete v ñOtevŚ²t 

Dokument N§povŊdyò. 

 

7.2. ZpŢsob tisku 

PŚi tisku mŢģete podle potŚeby urļit z§sobn²k, kterĨ chcete tisknout. Provozní kroky jsou 
následující:  

1. OtevŚete soubor, kterĨ chcete vytisknout, kliknŊte na nab²dku " Soubor "v lev®m horn²m rohu a 
vyberte" Tisk " pro povolen² ovladaļe tisku. 

2. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.  

3. KliknŊte na "Vlastnosti/PŚedvolby tisk§rny" a nakonfigurujte tisk. 

4. Zadejte rozhran² moģnost² "Pap²r", podle potŚeby mŢģete nastavit "Velikost a typ pap²ru", "Zdroj a 
orientace papíru".  

 

 

 

5. KliknŊte na "OK" pro dokonļen² nastaven² tisku. 

 

 

Poznámka:   Å Pokud ovládací  panel tiskárny nastaví velikost/typ papíru na "Auto", tiskovou úlohu 

provede "Velikost/typ pap²ru" nastaven§ ovladaļem. 
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7.2.1. Velikost a typ papíru  

Dalġ² informace naleznete v ļ§sti "Papír a Tisková Média"  v t®to pŚ²ruļce. 

7.2.2. Zdroj papíru  

7.2.2.1. AutomatickĨ vĨbŊr tisku 

Pokud nastav²te zdroj pap²ru na "AutomatickĨ vĨbŊr", tisk§rna vybere pŚ²sluġnĨ z§sobn²k pro tisk 
podle nastavení papíru.  

7.2.2.2. Automatický tisk zásobníku  

PŚed tiskem se ujistŊte, ģe je do automatick®ho z§sobn²ku vloģeno tiskov® m®dium vhodn® 

velikosti. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å OpatŚen² tĨkaj²c² se nakl§dac²ho pap²ru viz "Papír a Tisková Média ". 

Å Typ m®dia, kter® se m§ tisknout pomoc² z§sobn²ku automatick®ho podavaļe, viz " 

Specifikace Papíru " . 
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7.2.2.3. V²ce¼ļelovĨ tisk z§sobn²ku 

PŚed tiskem se ujistŊte, ģe je do automatick®ho z§sobn²ku vloģeno tiskov® m®dium vhodné 
velikosti. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å OpatŚen² tĨkaj²c² se nakl§d§n² pap²ru viz "Papír a Tisková Média" . 

Å Speci§ln² pap²r, jako je ob§lkovĨ pap²r a filmovĨ pap²r, lze tisknout pouze pŚes 

v²ce¼ļelovĨ z§sobn²k. Typ m®dia, kter® m§ bĨt vytiġtŊno s v²ce¼ļelovĨm 

zásobníkem, viz "Specifikace papíru" . 

 

7.2.2.4. Volitelný tisk zásobníku  

PŚed tiskem se ujistŊte, ģe tiskov® m®dium vhodn® velikosti je vloģeno do voliteln®ho z§sobn²ku. 
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Poznámka:   Å OpatŚen² tĨkaj²c² se nakl§d§n² pap²ru viz "Papír a Tisková Média" . 

Å Typ m®dia, kterĨ m§ bĨt vytiġtŊn s volitelným zásobníkem, viz "Specifikace Papíru" . 

 

7.3. Nastavení Tisku  

7.3.1. Nastaven² parametrŢ tisku 

PŚed odesl§n²m tiskovĨch prac² mŢģete nastavit parametry tisku pomoc² n§sleduj²c²ch dvou metod. 

 

Operaļn² 

systém  
Doļasn§ zmŊna nastavení tisku  Trval§ vĨchoz² ZmŊna nastaven² 

Windows 7 

1. KliknŊte na Menuò Soubor ñ ï 

ñTiskò ï ñVybrat tisk§rnuò - ñVlastnosti 

tisk§rnyò (podrobn® kroky se mohou 

liġit kvŢli v²ce operaļn²m syst®mŢm). 

1. KliknŊte na Menu ñStartò - ñOvl§dac² panelyò 

- ñZaŚ²zen² a tisk§rnyò. 

2. KliknŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na ikonu 

tisk§rny, vyberte ñPŚedvolby tiskuò a pot® 

zmŊŔte nastaven² a uloģte jej. 

macOS  

1. KliknŊte na menu ñDokumentò - 

ñTiskò. 

2. ZmŊŔte nastaven² v oknŊ, kter® se 

objeví.  

1. KliknŊte na Menu" Soubor " ï "Tisk". 

2. ZmŊŔte nastaven² v oknŊ, kter® se objev², a 

kliknut²m uloģte pŚedvolbu.(PŚed tiskem vģdy 

vyberte pŚedvolbu nebo tisknŊte podle 

výchozího nastavení.)  

 

 

Poznámka:   Å Priorita Nastaven² Aplikace je vyġġ² neģ nastaven² tisk§rny. 

 

7.3.2. Automatický Oboustranný Tisk  

Tisk§rna podporuje automatickĨ oboustrannĨ tisk obyļejn®ho pap²ru.Velikost pap²ru podporovan§ 

automatickým oboustranným tiskem: A4, Dopis, Právní, Oficio, Folio.  

 

 

Poznámka:   Å Snaģ² automatickĨ oboustrannĨ tisk mŢģe poġkodit tisk§rnu, pokud nŊjakĨ pap²r 

média nejsou vhodná pro automatický oboustranný tisk.  

Å AutomatickĨ duplexn² tisk nepodporuje Tisk plak§tŢ. 

Å Pro vkl§d§n² pap²ru a typ m®di², kter® lze vytisknout pomoc² z§sobn²ku 

automatického podávání, viz ļ§st 2. 
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7.3.2.1. Nastavení duplexní tiskové jednotky  

Pro dosaģen² nejlepġ²ho vĨsledku tisku mŢģete nastavit velikost pap²ru duplexn² tiskov® jednotky. 

Jako pro oboustranný tisk na  A4 pap²ry, sn²mku by mŊla bĨt upravena tak, aby A4 postaven²; jako 

pro Dopis, Pr§vn², Folio a Oficio oboustrannĨ tisk, sn²mek by mŊl bĨt upravena tak, aby Dopis 

pozici.  

Kroky Nastavení duplexní jednotky jsou Е 

1. Vyt§hnŊte duplexn² jednotku..  

 

 

 

2. VytvoŚte zadn² stranu duplexn² jednotky nahoru.. 
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3. Upravte velikost pap²ru sn²mek A4 nebo p²smeno pozici dokonļit nastaven². 

 

 

 

4. Nainstalujte duplexní jednotku do tiskárny.  
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7.3.3.2. Jak prov§dŊt automatickĨ duplexn² tisk  

1. OtevŚete tiskovou ¼lohu, kterou chcete vytisknout z aplikace (napŚ²klad Pozn§mkovĨ blok). 

2. V Menu ñDokumentò vyberte ñTiskò. 

 

 

 

3. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.  

  

 

 

4. KliknŊte na ñPŚedvolbyò nakonfigurujete tisk.  
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5. Na kartŊ ñZ§kladn²ò vyberte ñDuplexn² tisk ña vyberte moģnostò Dlouh§ strana ñnebo ñ Kr§tk§ 

strana ñ.  

 

 

 

6. KliknŊte na ñOKò pro dokonļen² nastaven² tisku. KliknŊte na ñTiskò realizujete automatickĨ 

duplexní tisk.  
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7.3.3. JemnĨ reģim tisk  

JemnĨ reģim je vhodnĨ pro technick® kreslen² pap²ru a jemnoŚ§dkovĨ tisk.   

Nastavte jemnĨ reģim na z§kladn² str§nce pŚedvoleb tisk§rny . Po nastaven² lze realizovat reģim 

jemného tisku.  
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7.3.4. Tisk broģur 

 

 

Poznámka:   Å "Broģura" nelze soubŊģnŊ pouģ²t s "V²cestr§nkovĨm" nebo "Zoomováním".  

Å Chcete - li povolit funkci broģury, pouģijte ji s tiskem po kop²rov§n². 

Å Chcete-li spustit broģuru, vyberte nŊkterĨ z n§sleduj²c²ch typŢ pap²ru: A4, Letter, 

Legal, Oficio or Folio. 

Å Od Broģure jde vģdy s oboustrannĨ tisk, kdyģ je vybrána, "Deplux" bude 

kontrolov§na authomatically a nemŢģe bĨt zaġkrtnuta. 

 

Provozn² kroky pro tisk broģur jsou n§sleduj²c²: 

1. OtevŚete soubor, kterĨ chcete vytisknout, kliknŊte na nab²dku " Soubor "v levém horním rohu a 

vyberte" Tisk " pro povolen² ovladaļe tisku. 

2. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.  

3. KliknŊte na "Vlastnosti/PŚedvolby tisk§rny" a nakonfigurujte tisk. 

4. Zadejte rozhran² moģnost² " Rozvrģen² "a zaġkrtnŊte"broģura".  

 

 

Poznámka:  Å Pro dalġ² nastaven² tisku broģur kliknŊte na " Nastaven² broģur...", podle potŚeby 

dokonļete nastaven² tisku v rozhran² "Nastaven² broģur"a pot® kliknŊte na "OK". 

 

 

 

5. KliknŊte na "OK" vlevo dole a dokonļete nastaven² tisku. KliknŊte na "Tisk" pro tisk broģury. 

 

 

Poznámka:   Å Dokumenty budou znovu str§nkov§ny po vĨbŊru tisku broģur. Vytiskne dvŊ str§nky 

na kaģd® stranŊ pap²ru a pot® z nŊj sloģ², aby vytvoŚil broģuru podobnou knize. 
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7.3.5. Tichý tisk  

Pokud je ztlumený tisk nastaven, ġum tisku se sn²ģ², ale tisk se do urļit® m²ry zpomal².  

TichĨ tisk, kroky jsou n§sleduj²c² (plat² pro tisk§rny nainstalovan® s pŚipojen²m USB)  

Windows 7 se pouģ²v§ jako pŚ²klad pro n§sleduj²c² operaci. Informace na obrazovce poļ²taļe se 

mohou liġit pro rozd²l v operaļn²ch syst®mech.  

1. Vstupte do poļ²taļe ñNab²dka Startò - ñOvl§dac² Panelyò- Zkontrolujte ñZaŚ²zen² a Tisk§rnyò.  

2. KlepnŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na tisk§rnu a v rozev²rac² nab²dce vyberte ñVlastnosti tisk§rnyò.  

3. Zadejte moģnost ñsekund§rn² nastaven²ò.  

4. ZaġkrtnŊte ñTichĨ tiskò a dokonļete nastaven² kliknut²m na ñOKò. 

 

 

 

5. OtevŚete tiskov® pr§ce z aplikace, vyberte tisk§rnu odpov²daj²c²ho modelu a pot® nastavte tisk 

podle potŚeb.  

6. KliknŊte na ñTiskò realizujete ZtlumenĨ tisk. 

 

 

Poznámka:   Å Tisk§rny s ovl§dac²m panelem LCD lze nastavit tak, aby ztlumily tisk pomoc² 

tlaļ²tek pŚ²mo na ovl§dac²m panelu, viz ļ§st 11.1.5. 
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7.3.6. Nastavení automatického vypnutí  

ñNastaven² automatick®ho vypnut²ò se pouģ²v§ k nastaven² podm²nek vypnut² tisk§rny a doby 

zpoģdŊn² vypnut².  

1. Vstupte do poļ²taļe ñNab²dka Startò - ñOvl§dac² Panelyò- Zkontrolujte ñZaŚ²zen² a Tisk§rnyò. 

2. KlepnŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na tisk§rnu a v rozev²rac² nab²dce vyberte ñVlastnosti tisk§rnyò. 

3. Zadejte moģnost ñPomocn§ nastaven²ò a nastavte odpov²daj²c² moģnost ñNastaven² 

automatick®ho vypnut²ò. 

4. KliknŊte na ñOKò pro dokonļen² nastaven². 

 

 

 

 

Poznámka:   Å U tisk§rny vybaven® LCD ovl§dac²m panelem mohou uģivatel® nastavit funkci 

automatick®ho vypnut² pomoc² tlaļ²tek ovl§dac²ho panelu. Viz ļ§st 11.1.7. 

Å Jednotliv® zemŊ (nebo regiony) nepodporuj² funkci nastavení automatického 

vypnutí.  
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7.3.7. OtevŚ²t Dokument N§povŊdy 

MŢģete otevŚ²t ñPŚedvolby tiskuò a kliknout na tlaļ²tkoò N§povŊda ñ (pouze pro operaļn² syst®m 

Windows).Dokument n§povŊdy obsahuje uģivatelskou pŚ²ruļku, kde najdete informace o nastaven² 

tisku. 

 

 

 

 

7.4. Zruġit tisk 

Chcete - li zruġit operaci bŊhem tisku, stisknŊte tlaļ²tko ñZruġitò na ovl§dac²m panelu tisk§rny. 
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8. Kopírování  

8.1. Funkce kopírování  

Funkce kopírování  Popis 

BŊģn® kop²rov§n² 

PŢvodn² velikost Nastavte velikost papíru origin§lŢ. 

Kopírovat do  Nastavte velikost papíru a typ zadaného zásobníku.  

N-v-1 VytisknŊte v²cestr§nkovĨ dokument na kus pap²ru. 

Klon VytisknŊte nŊkolik identickĨch obr§zkŢ na kus pap²ru. 

Plakát  VytisknŊte jednostr§nkovĨ origin§l na kousky pap²ru. 

Sestavená kopie  Srovnejte kopie originálu.  

Duplexní kopírování  Podporuje ruļn² duplexn² kop²rov§n² origin§lŢ. 

Kvalita Nastavte reģim definice pro zlepġen² efektu kop²rov§n². 

Intenzita 
Nastavte efekt kop²rov§n² hlubok®ho svŊtla nastaven²m 

intenzity. 

Zoom Zmenġit nebo zvŊtġit velikost kop²rovan®ho obr§zku. 

Kopírování ID karty  

Reģim uspoŚ§d§n²  
Nastavte reģim uspoŚ§d§n² ID karty, kterou chcete 

zkopírovat.  

Intenzita  
Nastavte efekt kop²rov§n² hlubok®ho svŊtla nastaven²m 

intenzity. 

Papír  Velikost Nastavte velikost papíru.  

Kop²rov§n² ¼ļtenek 
Intenzita  

Nastavte efekt kop²rov§n² hlubok®ho svŊtla nastaven²m 

intenzity. 

Papír Velikost  Nastavte velikost papíru.  

 

8.2. Metoda kopírování  

1. Na ovl§dac²m panelu stisknŊte tlaļ²tko ñKop²rov§n²ò/òKop²rov§n² ID kartyò/òKop²rov§n² pŚ²jmuò. 

2. Vloģte origin§l do ADF pŚedn² stranou nahoru (pouze pro prost® kop²rov§n²) nebo na sklenŊnou 

desku pŚedn² stranou dolŢ. (Jak d§t origin§l, viz ļ§st 2.5.). 

3. Stisknete ñStartò a zah§j²te kop²rov§n². 

4. Pokud je origin§l poloģen na sklenŊnou desku, tisk§rna po naskenov§n² jedn® str§nky zobraz² 

vĨzvu ñSkenovat dalġ² str§nkuò.Pokud existuje Dalġ² str§nka, odeberte pŢvodn² naskenovanĨ a 

vloģte dalġ² str§nku na sklenŊnou desku; pot® stisknŊte ñStartò.Po naskenov§n² vġech str§nek 

stisknŊte ñOKò. 

8.3. Kop²rov§n² zruġit 

Pokud zruġ²te kop²rov§n², stisknŊte na ovl§dac²m panelu tlaļ²tko ñZruġitò. 
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8.4. Spoleļn® nastaven² kop²rov§n² 

ZmŊŔte pŚ²sluġn® nastaven² pomoc² Menu ñNastaven² kop²rov§n²ò pro lepġ² efekt kop²rov§n². 

1. StisknŊte tlaļ²tka ñKop²rovatò a pot® ñMenuò na ovl§dac²m panelu vstoup²te do rozhran²ò 

nastaven² nab²dkyò. 

2. StisknŊte tlaļ²tka ñOKòvstoup²te do rozhran²ò nastaven² kop²rov§n²ò. 

3. StisknŊte smŊrov®ho tlaļ²tka ñƶò nebo ñƸò  vyberte moģnost, kterou chcete nastavit. Znovu 

stisknŊte tlaļ²tkoòOKò pro nastaven² moģnost². 

 

 

Poznámka:   Å Kvalita obrazu, intenzita, zmŊna velikosti a nastaven² pap²ru mŢģe zŢstat platn§ i 

po nastaven² moģnost². 

Å Nastavení all-in-one, clone, poster, collated copy a duplex copy budou obnoveny 

na vĨchoz² hodnoty po dokonļen² kop²rov§n², pŚep²n§n² mezi tlaļ²tky panelu nebo 

restartov§n² poļ²taļe. 

 

8.4.1. Kvalita 

Vyberte odpov²daj²c² reģim kvality obrazu pro pŢvodn² dokument pouģitĨ za ¼ļelem zlepġen² 

kopírovacího efektu.  

K dispozici jsou celkem 4 reģimy: 

Auto: vĨchoz² reģim, pouģitelnĨ pro textov® a obrazov® origin§ly. 

Text + obr§zek: pouģiteln® pro origin§ly se sm²ġenĨm textem a obr§zkem. 

Obr§zek: pouģiteln® pro pŢvodn² obr§zek. 

Text: plat² pro pŢvodn² text. 

 

 

Poznámka:   Å Reģim kvality obrazu podporuje reģim ĂAutomatickĨñ aģ po nastaven² Ăplakatñ a 

Ăsestaven§ kopieñ. 

 

8.4.2. Intenzita 

Nastavte efekt kop²rov§n² hlubok®ho svŊtla nastaven²m intenzity. 

Tato tisk§rna podporujeò Ruļn² nastaven² ñaò Automatick® nastaven² ñ v intenzitŊ barev.5 ¼rovn² pro 

ruļn² nastaven² a 3 ¼rovnŊ pro automatick® nastaven² ve vĨchoz²m nastaven². 

8.4.3. Zoom 

ProstŚednictv²m nastaven² zoomu mŢģe bĨt zkop²rovanĨ obr§zek zvŊtġen² na 25% aģ 400% 

pŢvodn² velikosti dokumentu. 

MŢģete stisknout kl§vesu se ġipkou "Ɏ" nebo "ɐ" v rozhran²"  ZvŊtġen² " - "Ruļn² nastaven²" pro 

sn²ģen² nebo zvĨġen² hodnoty o 5% na krok. 

Kdyģ jsou "PŢvodn² velikost" a "Kop²rovat do" nastaveny na rŢzn® velikosti pap²ru, zvŊtġ² se o 

pevnou hodnotu. Pokud je napŚ²klad "pŢvodn² velikost" nastavena na A4 a "Kop²rovat do" je 

nastavena na A5, zvŊtġ² se o pevnou hodnotu 70%. 
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8.4.4. N-v-1 

PŚi nastaven² funkce all-in-one lze dokument 2 nebo 4 stránky zkopírovat na j eden kus papíru. 

Kop²rov§n² s ADF a sklenŊnou deskou je podporov§no. 

V²cestr§nkov§ obsahuje 3 reģimyЕ 

(1) 2 v 1 

 

(2) 4 v 1 Horizontální  

 

 

(3) 4 v 1 Vertikální  

 

 

 

Poznámka:  Å V²cestr§nkov® a ñZmŊna velikosti funkceò nelze nastavit souļasnŊ. 

 

8.4.5. Klon 

ProstŚednictv²m nastaven² funkce klonov§n² mŢģete tisknout v²ce origin§ln²ch obr§zkŢ na jeden kus 

pap²ru. Kop²rov§n² s ADF a sklenŊnou deskou je podporov§no. 

Kop²rov§n² klonŢ zahrnuje 3 reģimyЕ 

 

2x2Е  3x3Е  4X4Е  

 

 

Poznámka:  Å ñFunkce ñKlonò a ñZoomò nelze nastavit souļasnŊ. 
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8.4.6. Plakát  

Poster nastaven² umoģŔuje tisk jednoho kusu origin§ln²ho dokumentu na nŊkolik kusŢ 

pap²ru.Funkce ñplak§tò podporuje pouze kop²rov§n² sklenŊnou deskou. 

Kop²rov§n² plak§tu zahrnuje 3 reģimyЕ 

 

2x2Е  3x3Е  4X4Е  

 

 

Poznámka:  Å Funkce ñplak§t ñ aò zmŊna velikosti ñ nelze nastavit souļasnŊ. 

 

8.4.7. Sestavená kopie  

Funkce ñSestaven® kopieò podporuje pouze kop²rov§n² pomoc² automatick®ho podavaļe 

dokumentŢ (ADF). 

Sestaven§ kopie obsahuje 2 reģimyЕ 

SpuġtŊn²Е  

  

UzavŚenЕ  
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8.4.8. Duplexní kopírování  

Pro duplexn² kop²rov§n² mŢģete pouģ²t sklenŊnou desku nebo ADF. ADF podporuje automatické 

duplexní kopírování.  

K dispozici jsou celkem 4 reģimy pro duplexn² kop²rov§n²Е 

1. JednostrannĨ Ÿ JednostrannĨЕ  

2. JednostrannĨ Ÿ OboustrannýЕ  

3. OboustrannĨ Ÿ JednostrannĨЕ  

4. OboustrannĨ Ÿ OboustrannĨЕ  

 

8.5. Nastavení kopírování ID karty  

Pro lepġ² efekt kop²rov§n² mŢģete vstoupit do nab²dky ñNastaven² kop²rov§n² ID kartyò a zmŊnit 

pŚ²sluġn§ nastaven². 

1. StisknŊte tlaļ²tkoò Kopie ID karty ñna ovl§dac²m panelu, stisknŊte tlaļ²tkoò Nab²dka ña zadejte 

rozhran²ò nastaven² nab²dkyò. 

2. StisknŊte tlaļ²tka ñOKòvstoup²te do rozhran²ò Nastaven² kop²rov§n² ID kartyò. 

3. Stisknut²m tlaļ²tka ĂɎŅ nebo ĂɐŅ vyberte moģnost, kterou chcete nastavit, a stisknut²m tlaļ²tka 

ĂOKñ nastavte moģnost. 
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8.5.1. Reģim uspoŚ§d§n² 

K dispozici jsou 4 reģimy uspoŚ§d§n² pro ¼pln® kop²rov§n² obļanskĨch karetЕ 

 

 

Celá stránka 
nahoru-dolŢ 

PŢlstr§nka 
nahoru-dolŢ 

PŢlstr§nka 
vlevo-vpravo 

A5 vlevo a vpravo 

 

HodnotaЕ 

Polovina stránky nahoru -dolŢ: vĨchoz² reģim; vloģte prŢkaz totoģnosti na "Oranģovou levou 

polovinu plochy" sklenŊn® ploġiny. 

PŢlstr§nka nahoru a dolŢ, pŢlstr§nka vlevo a vpravo nebo A5 vlevo a vpravo: vloģte prŢkaz 

totoģnosti do" Modr® oblasti " ve sklenŊn® desce. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Po nastaven² mŢģe reģim uspoŚ§d§n² zŢstat platnĨ pŚed spuġtŊn²m; po 

spuġtŊn² se reģim uspoŚ§d§n² obnov² na vĨchoz² nastaven². 
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8.5.2. Intenzita 

Nastavte efekt kop²rov§n² hlubok®ho svŊtla nastaven²m intenzity. 

Tato tisk§rna podporuje" Ruļn² nastaven² "a" Automatick® nastaven² " v intenzitŊ barev. 5 úrovní 

pro ruļn² nastaven² a 3 ¼rovnŊ pro automatick® nastaven² ve vĨchoz²m nastaven². 

8.5.3. Papír Velikost  

Pokud je metoda uspoŚ§d§n² "Cel§ str§nka nahoru a dolŢ", "Polovina str§nky nahoru a dolŢ" a 

"Polovina stránky vlevo a vpravo", jsou podporovány pouze velikosti papíru" A4 "a" Dopis". Pokud 

je metoda uspoŚ§d§n² "A5 vlevo a vpravo", jsou podporov§ny pouze velikosti pap²ru "A5". 

Postupujte podle pokynŢ na panelu a tisknŊte svisle. 

8.6. Nastaven² kop²rov§n² vy¼ļtov§n² 

Pro lepġ² kop²rovac² efekt ¼ļtŢ mŢģete vstoupit do nab²dky ñNastaven² kop²rov§n² ¼ļtŢò a zmŊnit 

pŚ²sluġn§ nastaven². 

1.StisknŊte ñKop²rov§n² ¼ļtŢò a pot® ñMenuò na ovl§dac²m panelu pro vstup do rozhran² ñNastaven² 

Menuò. 

2.StisknŊte  tlaļ²tka ñOKòvstoup²te do rozhran²ò nastaven² kop²rov§n² vy¼ļtov§n²ò. 

3. StisknŊte smŊrov®ho tlaļ²tka "ƶ" nebo "Ƹ"  vyberte moģnost, kterou chcete nastavit. Znovu 

stisknŊte tlaļ²tko"OK" pro nastaven² moģnost². 

8.6.1. Intenzita 

Nastavte efekt kop²rov§n² hlubok®ho svŊtla nastaven²m intenzity. 

Tato tisk§rna podporuje" Ruļn² nastaven² "a" Automatick® nastaven² " v intenzitŊ barev. 5 úrovní 

pro ruļn² nastaven² a 3 ¼rovnŊ pro automatick® nastaven² ve vĨchoz²m nastaven². 

8.6.2. Nastavení papíru  

Kop²rov§n² ¼ļtenek podporuje rozmŊr pap²ru A4, Dopis, B5, A5, A6 a Executive. 
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9. Skenování  

Tato tisk§rna poskytuje dva typy skenov§n²: "Tlak Skenov§n²", coģ znamen§ skenov§n² pomoc² 

ovl§dac²ch panelŢ tisk§rny; "Tah Skenov§n²", coģ znamen§ skenování pomocí PC terminálu 

skenov§n² aplikace. PŚed skenov§n²m se ujistŊte, ģe byl v poļ²taļi nainstalov§n ovladaļ tisk§rny 

9.1. Tah Skenování   

MŢģete skenovat pomoc² skenovac² aplikace v poļ²taļi pŚes USB, kabelov® nebo bezdr§tov® 

pŚipojen². PŚed skenov§n²m se ujistŊte, ģe je tisk§rna spr§vnŊ pŚipojena. 

9.1.1. Aplikace Pantum Scan 

Provozní kroky Е 

1. Poklepejte na ñ Pantum Aplikace Skenov§n² ñ v poļ²taļi, ikona je zobrazena n²ģeЕ 

 

2. Okno s vĨzvou je zobrazeno n²ģe: 

 

 

Poznámka:   Å Tento produkt podporuje ADF Auto oboustrann® skenov§n². Pokud potŚebujete 

skenovat oboustrann® dokumenty, vyberte moģnost "Podavaļ dokumentŢ (Auto 

oboustranný)" v "Zdroj dokumentu" v následujícím rozhraní.  

Å Toto zaŚ²zen² podporuje kombinovanou kontrolu FB. Pokud chcete naskenované 

dokumenty kombinovat, vyberte na n²ģe uveden®m rozhran² moģnost Ăkombinovat 

naskenovan® dokumentyñ. 

Å Kombinovan§ kontrola funguje pouze pro dokumenty TIF/PDF/OFD. 
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3. Nastavte skenov§n² v prav®m seznamu. KliknŊte na ñSkenovatò v prav®m doln²m rohu a spusŠte 

skenování.  

 

 

Poznámka:   Å Obrázky ve formátu BMP, JPG, TIF, PDF, PNG a  OFD lze skenovat pomocí 

aplikaļn²ho softwaru Pantum skenov§n². Rozpozn§v§n² textu obr§zku je k dispozici 

pro dokumenty ve formátu DOCX, XLS, XLSX, PPTX, TXT a prohledávatelné PDF. 

(Pokud potŚebujete pouģ²t funkci rozpozn§v§n² textu obr§zku, st§hnŊte a nainstalujte 

software OCR podle pokynŢ rozhran² Po instalaci ovladaļe. ZpŢsob instalace 

naleznete v ļ§st 3.1) 

Å KliknŊte na ñN§povŊda (F1)ò otevŚete dokument n§povŊdy skenovac² aplikace a 

dozvíte se více informací o  nastavení skenování.  

 

Tento produkt je v souladu se standardem TWAIN a Windows Aplikace Obr§zkŢ (WIA). Pokud 

pouģ²v§te aplikaci, kter§ podporuje standard TWAIN a WIA, mohou uģivatel® pouģ²t funkci 

skenov§n² a pŚ²mo skenovat obr§zky do otevŚen® aplikace. PŚ²ruļka vyģaduje napŚ²klad 

kancel§ŚskĨ Software (Word a Excel) a Photoshop pro zobrazen² operace. 

9.1.2. Ovladaļ skenov§n² TWAIN 

9.1.2.1. Kancel§ŚskĨ Software (Word a Excel) 

Provozní kroky Е 

1. OtevŚete kancel§ŚskĨ software (Word nebo Excel).. 

2. Klávesov® zkratky: Alt + I + P + S pro otevŚen² okna aplikace. 

 

 

 

3. KliknŊte na moģnost ñZaŚ²zen²ò a vyberte moģnost Twain Scan, kliknŊte na tlaļ²tko ñVlastn² 

vloģen²ò n²ģe. 
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4. Po zobrazen² okna nastavte informace o skenov§n² v prav®m seznamu ñz§kladn² nastaven²ò a 

ñpokroļil® nastaven²ò. KliknŊte na ñSkenovatò a spusŠte skenov§n². 

 

 

 

Pokud si pŚejete zmŊnit skenovac² port, kliknŊte na ñPortò ve spodn² ļ§sti obr§zku vĨġe a vyberte 

skenovac² port, jak je uvedeno n²ģe: 
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9.1.2.2. Photoshop 

Provozní kroky Е 

1. SpusŠte Photoshop, kliknŊte na ñSouborò ï ñImportò v lev®m horn²m rohu a vyberte moģnost 

TWAIN Scan, jak je uvedeno n²ģe: 

 

 

 

2. Poté, co se okno objeví, naleznete v Kroku 4 9.1.2.1 vidŊt konkr®tn² kroky operace. 

 

9.1.3. WIA Ovladaļ Skenov§n² 

9.1.3.1. WIA1. 0 skenování (Windows XP)  

1. Kancel§ŚskĨ Software (Word a Excel) 

Provozní kroky Е 

1) OtevŚete kancel§ŚskĨ software (Word nebo Excel). 

2) Klávesové zkratky: Alt + I + P + S pro otevŚen² okna aplikace. 
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3) KliknŊte na ñzaŚ²zen²ò a vyberte WIA Scan, kliknŊte na ñVlastn² vloģen²ò n²ģe. 

 

 

 

4) Okno s vĨzvou, jak je uvedeno n²ģe, nastavte informace o skenov§n². 

 

 

  



 

97 

5) KliknŊte na "Nastavit Kvalita Naskenovan®ho Obr§zku" na lev®m doln²m rohu obr§zku vĨġe, 

pokroļil® vlastnosti rozhran² se pop-up, pak uģivatel® mohou nastavit skenov§n²; Po dokonļen² 

nastaven², kliknŊte na tlaļ²tko "OK", pak "Skenov§n²" tlaļ²tko pro spuġtŊn² skenov§n². 

 

 

 

2. Photoshop 

Provozní kroky Е 

1) SpusŠte Photoshop, kliknŊte na ñ Soubor ñ -ò Import ñ v lev®m horn²m rohu a vyberte WIA Scan, 

jak je uvedeno n²ģe: 

 

 

2) Poté, co se okno objeví, viz Krok 4 a Krok 5 9.1.3.1 konkrétní kroky operace.  
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9.1.3.2. WIA 2.0 skenov§n² (Windows Vista / Windows Server 2008 a novŊjġ² verze) 

Provozní kroky Е 

1. KliknŊte na ñ Start ñ -ò Vġechny programy ñ -ò zaŚ²zen² a tisk§rna ñ v lev® doln² ļ§sti plochy. 

 

 

 

2. Kdyģ se objev² vyskakovac² okno, vyberte tisk§rnu, kterou chcete pouģ²t, a kliknŊte pravĨm 

tlaļ²tkem myġi. 
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3. Na vĨġe uveden®m panelu moģnost² kliknŊte na ñSpustit skenov§n²ò. 

 

 

 

4. Pot®, co se okno objev², nastavte skenov§n² a kliknŊte na ñSkenovatò v prav®m doln²m rohu a 

spusŠte skenov§n². 

 

 

  



 

100 

9.2. Skenování systému macOS  

9.2.1. ICA Skenování  

9.2.1.1. OtevŚete ICA pomoc² ñTisk a skenov§n²ò 

Provozní kroky Е 

1. Po instalaci ovladaļe tisk§rny kliknŊte na ikonu ñPŚedvolby syst®muò v lev®m doln²m rohu plochy 

poļ²taļe. 

 

 

 

2. Po zobrazen² okna kliknŊte na ñTisk a skenov§n²ò. 
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3. Po zobrazen² okna kliknŊte na ñSkenovatò. 

 

 

 

4. KliknŊte na ñOtevŚ²t skenerò a objev² se okno skenov§n². 
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5. KliknŊte na ñZobrazit podrobnostiò v prav®m doln²m rohu nastav²te parametry skenov§n². 

 

 

 
6. KliknŊte na ñSkenovatò v prav®m doln²m rohu a spusŠte skenov§n². 

 

9.2.1.2. Zavolejte ICA prostŚednictv²m aplikac² 

Provozní kroky Е 

1. KliknŊte na ikonu "Finder" v lev®m doln²m rohu plochy poļ²taļe nebo pomoc² kl§vesovĨch 

zkratek command + shift+C otevŚete okno. NajdŊte "Fotografov§n²" v ļ§sti " Aplikace "(nebo 

proveŅte kl§vesov® zkratky command+shift+A pro pŚ²mĨ pŚechod na "aplikace") a kliknut²m spusŠte 

aplikaci. 
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2. Po vĨbŊru tisk§rny v lev®m seznamu nastavte parametry skenov§n² v prav®m seznamu. KliknŊte 

na ñSkenovatò v prav®m doln²m rohu a spusŠte skenov§n². 

 

 

 

9.2.2. TWAIN Skenování  

Jako pŚ²klad si vezmŊte Photoshop. 

Provozní kroky Е 

1. SpusŠte Photoshop, kliknŊte na ñSouborò ï ñImportò v lev®m horn²m rohu a vyberte moģnost 

TWAIN Scan, jak je uvedeno n²ģe: 

 

2. Poté, co se okno objeví, naleznete v Kroku 4 9.1.2.1 vidŊt konkr®tn² kroky operace. 
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9.3. Tlaļit Skenov§n²  

Tato ļ§st je pŚedevġ²m pŚedstavit, jak skenovat soubory na PC, e-mail, FTP, SMB a USB flash disk 

s ovládacím panelem tisk árny . 

 

 

Poznámka:   Å Skenování na PC, e -mail, FTP, SMB a USB flash disk, uloģit jako PDF, TIFF, JPEG 

nebo OFD 

 

9.3.1. Skenov§n² do Poļ²taļe 

MŢģete ovl§dat ovl§dac² panel tisk§rny pro skenov§n² souboru do poļ²taļe. (Podporuje pouze 

ZpŢsob pŚipojen² linky USB.). 

1. UjistŊte se, ģe tisk§rna i poļ²taļ jsou zapnut® a spr§vnŊ propojen®. 

2. Vloģte origin§l na sklenŊnou desku nebo do ADF (viz ļ§st 2.5, jak vloģit origin§l). 

3. StisknŊte "Skenov§n²" na ovl§dac²m panelu pro vstup do rozhraní skenování.  

4. Vyberte "Skenovat do poļ²taļe" a pot® stisknŊte "OK". 

5. StisknŊte ñMenuò a pot® ñOKò pro vstup do rozhran² ñNastaven² Skenov§n²ò. 

6. Vyberte parametry skenov§n² podle svĨch potŚeb a stisknŊte tlaļ²tko "Start" pro spuġtŊn² 

skenování.  

9.3.2. Skenování na E -mail 

Ļerno-b²lĨ nebo barevnĨ soubor mŢģete skenovat jako pŚ²lohu k e-mailové aplikaci, s následujícími 

konkrétními provozními kroky:  

1. UjistŊte se, ģe tisk§rna i poļ²taļ jsou zapnut® a spr§vnŊ propojen®. 

2. Konfigurace klienta SMTP naleznete v ļ§st 6.2.4.1. 

3. Nastavení e -mailové adresy naleznete v ļ§st 6.2.4.2. 

4. Vloģte origin§l na sklenŊnou desku nebo do ADF (viz ļ§st 2.5, jak vloģit origin§l). 

5. StisknŊte "Skenov§n²" na ovl§dac²m panelu pro vstup do rozhran² skenov§n². 

6. StisknŊte tlaļ²tka ñƶò nebo ñƸò vyberte ñSkenovat do E - mailuò a stisknŊte tlaļ²tkoò OK. 

7. StisknŊte tlaļ²tka ñƶò nebo ñƸò vyberte ñe-mailovĨ adres§Śò nebo ñskupinov§ poġtaò a stisknŊte 

tlaļ²tko ñOKò. 

8. StisknŊte tlaļ²tka ñƶò nebo ñƸò vyberte adresu nebo skupinu a pot® stisknŊte ñOKò. 

9. StisknŊte ñMenuò a pot® ñOKò pro vstup do rozhran² ñNastaven² Skenov§n²ò. 

10. Vyberte parametry skenování podle svých pot Śeb a stisknŊte tlaļ²tko "Start" pro spuġtŊn² 

skenování.  

Tyto pokyny k nastavení skupinových e -mailŢ: 

Nastavte n§zev skupiny hromadn® poġtovn² skupiny Webpage a nastavte ļleny hromadn® poġtovn² 

skupiny, tj. Po dokonļen² skenov§n² odeġle firmware Soubor skenov§n² na server poġtovn² 

schr§nky a server poġtovn² schr§nky jej odeġle vġem ļlenŢm skupiny. 

9.3.3. Skenování na FTP  

UjistŊte se, ģe uģivatel je v prostŚed² pŚipojen®m k Internetu pŚi skenov§n² souborŢ na FTP server. 

Pokud chcete skenovat velké soubory, budete muset zadat adresu serveru, uģivatelsk® jm®no a 

heslo pro pŚihl§ġen² serveru, s konkr®tn² operace krokŢ, jak je uvedeno n²ģe: 

1. UjistŊte se, ģe tisk§rna i poļ²taļ jsou zapnut® a spr§vnŊ propojen®. 

2. Konfigurace adres§Śe FTP naleznete v ļ§st 6.2.4.3. 
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3. Vloģte origin§l na sklenŊnou desku nebo do ADF (viz ļ§st 2.5, jak vloģit origin§l). 

4. StisknŊte "Skenov§n²" na ovl§dac²m panelu pro vstup do rozhran² skenov§n². 

5. StisknŊte tlaļ²tka "ƶ" nebo "Ƹ" vyberte "Skenovat na FTP" - "Adres§Ś FTP" a pot® stisknŊte 

"OK". 

6. StisknŊte ñƶò nebo ñƸò vyberte server a pot® stisknŊteòOKò. 

7. StisknŊte ñMenuò a pot® ñOKò pro vstup do rozhran² ñNastaven² Skenov§n²ò. 

8. Vyberte parametry skenován² podle svĨch potŚeb a stisknŊte tlaļ²tko "Start" pro spuġtŊn² 

skenování.  

9.3.4. Skenování na U -disk 

Tato tisk§rna podporuje skenov§n² souborŢ na USB bez poļ²taļe. PŚed zah§jen²m provozu se 

ujistŊte, ģe m§ USB dostatek ¼loģn®ho prostoru. Konkr®tn² provozní kroky jsou následující:  

1. Vloģte USB do pŚedn²ho rozhran² USB tisk§rny. 

2. Vloģte origin§l na sklenŊnou desku nebo do ADF (viz ļ§st 2.5, jak vloģit origin§l). 

3. StisknŊte "Skenov§n²" na ovládacím panelu pro vstup do rozhraní skenování.  

4. StisknŊte tlaļ²tka ñƶò nebo ñƸò vyberte ñ Skenovat na USB Flash Diskò a pot® stisknŊteòOKò. 

5. StisknŊte ñMenuò a pot® ñOKò pro vstup do rozhran² ñNastaven² Skenov§n²ò. 

6. Vyberte parametry skenování po dle svĨch potŚeb a stisknŊte tlaļ²tko "Start" pro spuġtŊn² 

skenování.  

Tisk§rna vytvoŚ² sloģku s n§zvem PantumScan, ve kter® jsou vġechny naskenovan® soubory 

uloģeny ve form§tu PDF nebo JPG. 

 

 

Poznámka:   Å Podporovan® form§ty USB flash diskŢ: FAT, FAT32 a NTFS (Windows), MS-DOS 

(FAT) (mac OS) 

 

9.3.5. Skenování do SMB  

Chcete-li pouģ²t funkci "Skenovat do SMB", mus²te nejprve vytvoŚit sd²lenou sloģku v poļ²taļi se 
systémem Windows nebo Mac.  

9.3.5.1ЉVytvoŚte sd²lenou sloģku 

Windows 7 je uveden jako pŚ²klad pro popis n§sleduj²c²ch krokŢ. 

1. KliknŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na sloģku v syst®mu Windows, kterou chcete sd²let, a vyberte 
Vlastnosti. 
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2. Vyberte kartu "Sd²let" a kliknŊte na "Sd²let". 

 

 

 

3. V rozbalovac²m oknŊ "PŚ²stup k s²ti" kliknŊte na rozev²rac² nab²dku, vyberte "Vġichni" a kliknŊte 
na "PŚidat". 
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4. ZmŊŔte ¼roveŔ opr§vnŊn² "Vġichni" pŚidan§ v kroku (3) na "Ļ²st/ps§t" a v prav®m doln²m rohu 
kliknŊte na "Sd²let (H)". 

 

 

 

5. Pokud je cesta ke sd²len® sloģce zobrazena na s²Šov® cestŊ, znamen§ to, ģe je ¼spŊġnŊ sd²lena. 
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9.3.5.2ЉKonfigurace "Skenování do SMB"  

1. UjistŊte se, ģe tisk§rna i poļ²taļ jsou zapnut® a spr§vnŊ propojen®. 

2. Konfigurace adres§Śe SMB naleznete v ļ§st 6.2.4.4 

3. Vloģte origin§l na sklenŊnou desku nebo do ADF (viz ļ§st 2.5, jak vloģit origin§l). 

4. StisknŊte "Skenov§n²" na ovl§dac²m panelu pro vstup do rozhran² skenov§n². 

5. StisknŊte tlaļ²tka "ƶ" nebo "Ƹ" vyberte" Skenovat do SMB " - "Adres§Ś SMB" a pot® 

stisknŊte"OK". 

6. StisknŊte "ƶ" nebo "Ƹ" vyberte server a pot® stisknŊte"OK". 

7. StisknŊte "Menu" a pot® "OK" pro vstup do rozhran² "Nastaven² Skenov§n²". 

8. Vyberte parametry skenov§n² podle svĨch potŚeb a stisknŊte tlaļ²tko "Start" pro spuġtŊn² 

skenování.  

9.4. Zruġit Đlohu Skenov§n² 

BŊhem skenov§n² jsou k dispozici dva zpŢsoby zruġen² ¼lohy: 

1. StisknŊte tlaļ²tka ñZruġitò na ovl§dac²m panelu ¼lohu zruġ²te. 

2. Chcete-li ¼lohu zruġit, kliknŊte na tlaļ²tko Zruġit na rozhran² panelu prŢbŊhu skenov§n² poļ²taļe. 
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10. Mobilní Tisk /Skenování/ Fax (pouze pro modely 

s funkcí Wi -Fi) 

 

 

Poznámka:   Å Vzhledem k rozd²lŢm v modelech nemus² bĨt nŊkter® funkce podporov§ny. M§te-li 

jakékoli dotazy, kontaktujte prosím volací.  

 

10.1. Aplikace ñPantumò 

Funkce tisku, skenov§n², kop²rov§n² a faxov§n² mŢģete realizovat na mobiln²ch zaŚ²zen²ch (mobiln² 

telefony a tablety) prostŚednictv²m aplikaļn²ho softwaru ĂTisk§rna Pantumñ. 

10.1.1. Podporovan® operaļn² syst®my  

Aplikace ĂTisk§rna Pantumñ je vhodn§ pro operaļn² syst®my Android verze 6.0-12.0, iOS verze 

11.0-16.0 a HarmonyOS 2.0-3.0. 

10.1.2. Jak st§hnout ñPhantom Appò  

Jak jej st§hnout pro mobiln² zaŚ²zen² Android:  

1. MŢģete kliknout na "APP" v prav®m horn²m rohu na webov® str§nce http://www.pantum.com, 

Chcete-li zobrazit podrobnosti a zkontrolovat, stáhnout a nainstalovat aplikaci  

2. MŢģete si jej st§hnout a nainstalovat z Obchodu Google Play > Aplikace> Hledat Pantum Mobile 

Printing >. 

Jak jej stáhnout pro mobiln² zaŚ²zen² iOS: 

KliknŊte na ikonu App Store na rozhran² mobiln²ho zaŚ²zen² iOS> Vyhled§vac² rozhran²> Do 

vyhled§vac²ho pole zadejte ñPANTUMò nebo ñPANTUM Tiskò> St§hnout a nainstalovat. 

10.1.3. Jak pouģ²vat aplikaci Tisk§rna Pantum 

10.1.3.1. PŚid§n² tiskárny  

I. PŚidejte tisk§rnu prostŚednictv²m konfigurace s²tŊ Wi-Fi 

1. UjistŊte se, ģe m§ mobiln² zaŚ²zen² zapnut® Bluetooth, opr§vnŊn² k informac²m o poloze a pŚ²stup 

k síti Wi -Fi. 

 

 

Poznámka:   Å U mobiln²ch zaŚ²zen² s operaļn²m syst®mem iOS povolte opr§vnŊn² k um²stŊn² 

aplikace Tisk§rna Pantum takto: KliknŊte na ĂNastaven²ñ > ĂAplikace Tisk§rna 

Pantumñ> ĂUm²stŊn²ñ a vyberte ĂBŊhem pouģ²v§n² aplikaceñ. 

 

 

 

  

http://www.pantum.com./
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2. Stisknut²m tlaļ²tka Wi-Fi na tisk§rnŊ vytisknete ĂPokyny pro pŚipojen² Wi-Fi k mobiln²mu zaŚ²zen²ñ 

3. PŚejdŊte do aplikace ĂTisk§rna Pantumñ. KliknŊte na tlaļ²tko ĂPŚidat tisk§rnuñ a pokraļujte dle 

pokynŢ na rozhran². 

 

 

 

4. Tisk§rna byla ¼spŊġnŊ pŚid§na. 
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Poznámka:   Å Pokud je nalezeno nŊkolik tisk§ren, vytisknŊte pros²m ĂPokyny pro pŚipojen² Wi-Fi k 

mobiln²mu zaŚ²zen²ñ a vyberte tisk§rnu, ke kter® se chcete pŚipojit, podle n§zvu 

hotspotu. 

 

 

II. Vyhledejte tiskárnu v síti LAN  

1. Tisk§rna a mobiln² zaŚ²zen² byly pŚipojeny ke stejn® s²ti LAN. 

2. PŚejdŊte do aplikace ĂTisk§rna Pantumñ> kliknŊte na ĂPŚipojitñ na Rozhran² ĂZaŚ²zen² Nalezen§ v 

S²ti LANñ > vyberte tisk§rnu > ¼spŊġnŊ pŚidat. 

 

      

 

 

Poznámka:   Å Pokud je nalezeno v²ce tisk§ren, vytisknŊte pros²m str§nku ĂKonfigurace s²tŊñ a 

vyberte poģadovanou tisk§rnu na z§kladŊ adresy IP. (Informace o tom, jak z²skat IP 

adresu tiskárny, naleznete v Sekci 11.4 a vytisknŊte ĂStr§nka Konfigurace S²tŊñ) 
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III. PŚidejte tisk§rnu pŚ²mĨm pŚipojen²m 

1. PŚejdŊte na ĂOsobn² Centrumñ, vyberte ĂpŚ²m® pŚipojen² k hotspotu Wi-Fi tisk§rnyñ a pracujte 

podle pokynŢ na rozhran². 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Aktu§ln² s²Š vaġeho mobiln²ho zaŚ²zen² nen² k dispozici po pŚipojen² hotspotu Wi-Fi 

tisk§rny pŚ²mo. 

 

10.1.3.2. Pouģijte tiskárnu  

PŚejdŊte na domovskou str§nku aplikace a podle potŚeby vyzkouġejte rŢzn® funkce. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Funkce se mohou u rŢznĨch modelŢ tisk§ren liġit. Konkr®tn² funkce podl®haj² 

zakoupen® tisk§rnŊ. 

Å Pokud se tisk nezdaŚ², zkontrolujte, zda je mobiln² zaŚ²zen² pŚipojeno ke stejn® 

bezdr§tov® s²ti, ke kter® je tisk§rna pŚipojena. 

Å Pokud mobiln² zaŚ²zen² nedetekuje ģ§dn® tisk§rny, zkontrolujte, zda je tisk§rna 

zapojena a zapnutá.  
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10.2. Mopria Mobilní Tisk  

Mopria mobile print vyģaduje instalaci Mopria Print Service na zaŚ²zen² Android. MŢģete tisknout 

fotografie, e-maily, webové stránky a soubory.   

10.2.1. Operaļn² syst®my a aplikace, kter® podporuj² mobiln² tisk Mopria 

1. Mobilní tisk Mopria je vhodný pro A ndroid4. 4 nebo vyġġ² verzi. 

2. Mopria, mobiln² tisk je podporov§n aplikac², napŚ²klad Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) 

nebo vyġġ² verze, Adobe Reader (V11.7.1) nebo vyġġ² verze. 

Dalġ² informace o aplikac²ch, kter® podporuj² tisk Mopria, naleznete na adrese: https://mopria.org. 

10.2.2. Jak stáhnout Mopria Print Service  

1. St§hnŊte si tiskovou sluģbu Mopria z Google Play a nainstalujte ji do zaŚ²zen² Android. 

2. Pro ļ²nsk® uģivatele, St§hnŊte si tiskovou sluģbu Mopria na adrese 

https://app.mopria.org/MopriaPrintService pro staģen² a instalaci t®to aplikace. 

10.2.3. PŚedbŊģn® pŚ²pravy 

1. Tisk§rna, kter§ m§ funkci bezdr§tov® s²tŊ. 

2. Mobiln² zaŚ²zen² Android. 

10.2.4. Jak pouģ²vat Mopria Mobiln² Tisk 

PŚed tiskem nastavte sluģbu Mopria print jakoòZapnutoò. 

1. KliknŊte na ñNastaven²ò Na domovsk® obrazovce v mobiln²m zaŚ²zen² Android a vyberte ñTiskò. 

2. Nastavte ñMopria print service ñjako ñ Zapnutoò. 

Vġechny ostatn² tiskov® pluginy by mŊly bĨt vypnuty, pokud pouģ²v§te funkci mobiln²ho tisku 

Mopria.  

Tiskov® kroky se mohou liġit podle aplikac², pŚiļemģ Adobe Reader jako pŚ²klad vysvŊtlen². 

1. ZapnŊte tisk§rnu. 

2. PŚipojte mobiln² zaŚ²zen² Android k bezdr§tov® s²ti tisk§rny (jak se pŚipojit, viz ļ§st 5). 

3. OtevŚete soubory, kter® potŚebujete k tisku pomoc² aplikace Adobe Reader v zaŚ²zen² Android. 

4. Kliknout  . 

5. KliknŊte na ñTiskò. 

6. UjistŊte se, ģe je vybr§na tisk§rna Pantum. 

Pokud jste vybrali jinou tisk§rnu(nebo jste ji nevybrali), kliknŊte na rozev²rac² nab²dku tisk§rna a 

vyberte tiskárnu Pantum.  

7. Nastavte parametry tisku, napŚ²klad poļet vytiġtŊnĨch str§nek.  

8. KliknŊte na ñTiskò. 

 

 

Poznámka:   Å Pokud se tisk nezdaŚ², zkontrolujte, zda m§ vaġe mobiln² zaŚ²zen² Android pŚ²stup k 

síti Wi -Fi, ke kter® je tisk§rna pŚipojena. 

Å Pokud mobiln² zaŚ²zen² Android nezjist² ģ§dn® tisk§rny, zkontrolujte, zda je tisk§rna 

zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.  

 

  

https://mopria.org/
https://app.mopria.org/MopriaPrintService
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10.3. Ġt²tek NFC 

Ġt²tek NFC (Bl²zk§ Pole Komunikace) umoģŔuje bezkontaktn² pŚenos dat z ļ§st. do ļ§st. mezi 

elektronickĨmi zaŚ²zen²mi. Pomoc² tohoto ġt²tku mŢģete rychle pŚipojit mobiln² zaŚ²zen² k tisk§rnŊ. 

 

 

Poznámka:   Å Rozpozn§v§n² NFC nemus² fungovat spr§vnŊ kvŢli materi§lu krytu mobiln²ho 

zaŚ²zen² 

Å Doba dotyku a vzd§lenost se mohou liġit v z§vislosti na pouģit®m mobiln²m 

telefonu. 

 

10.3.1. PŚedbŊģn® pŚ²pravy 

1. Tisk§rna s Funkc² PŚ²m®ho PŚipojen² Wi-Fi.  

2. Mobiln² zaŚ²zen² Android 5.0 nebo vyġġ² verze podporuj² funkci NFC a funkci Wi-Fi Direct. 

3. Nainstalujte aplikaciò PANTUM ñ na mobiln² zaŚ²zen². 

10.3.2. Jak tisknout  

1. Zkontrolujte, zda je v mobiln²m zaŚ²zen² povoleno pŚipojen² NFC a Wi-Fi direct a zda je na 

tisk§rnŊ povoleno pŚipojen² Wi-Fi direct. (Jak povolit funkci Wi-Fi direct naleznete v ļ§st 5.2.2. ). 

2.Ant®na NFC na mobiln²m zaŚ²zen² (obvykle na zadn² stranŊ mobiln²ho zaŚ²zen²) klepne na logo 

NFC tisk§rny. Poļkejte nŊkolik sekund, spust² se tiskov§ aplikace a mobiln² zaŚ²zen² bude pŚipojeno 

k tisk§rnŊ.  

 

 

Poznámka:   Å U nŊkterĨch mobiln²ch zaŚ²zen² nemus² bĨt ant®na NFC na zadn² stranŊ mobiln²ho 

zaŚ²zen². PŚed klepnut²m zkontrolujte um²stŊn² ant®ny NFC vaġeho mobiln²ho 

zaŚ²zen².  

Å Pokud aplikace Bentu printing nen² nainstalov§na na mobiln²m zaŚ²zen², 

automaticky se zobraz² odkaz ke staģen² aplikace Bentu printing. Zkuste to znovu po 

staģen² a instalaci aplikace.  

 

3. Vyberte obsah, kterĨ chcete vytisknout, a podle potŚeby nastavte parametry tisku.   

4. KliknŊte na tisk a tisk§rna zaļne tisknout.   
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10.4. AirPrint mobilní tisk  

Pouze tisk§rny, kter® podporuj² funkci AirPrint, mohou prov§dŊt tisk AirPrint. Zkontrolujte, zda je na 

krabici logo AirPrint, kter® tisk§rna pouģ²v§ k identifikaci, zda tisk§rna podporuje funkci AirPrint.   

10.4.1. Operaļn² syst®my podporovan® AirPrint mobile print  

Vhodn® pro iOS7. 0 nebo novŊjġ². 

10.4.2. PŚedbŊģn® pŚ²pravy  

1. Tisk§rna, kter§ m§ funkci bezdr§tov® s²tŊ. 

2. mobiln² zaŚ²zen² iOS. 

10.4.3. Jak pouģ²vat mobiln² tisk AirPrint 

Kroky tisku se mohou liġit v z§vislosti na aplikaci. N§sleduj²c² text pouģ²v§ PDF jako pŚ²klad pro 

ilustraci.  

1. ZapnŊte tisk§rnu. 

2. UjistŊte se, ģe mobiln² zaŚ²zen² iOS nav§zalo spojen² s tisk§rnou bezdr§tov® s²tŊ(jak se pŚipojit, 

viz ļ§st 5). 

3. Na zaŚ²zen²ch iOS otevŚete dokument, kterĨ potŚebujete vytisknout, pomoc² PDF.  

4. Kliknout . 

5. KliknŊte na ñTiskò. 

6. UjistŊte se, ģe je vybr§na tisk§rna Pantum. 

Pokud jste vybrali jinou tisk§rnu (nebo jste ji nevybrali), kliknŊte na moģnost ñtisk§rna ñ a vyberte 

tiskárnu Pantum.  

7. Nastavte parametry tisku, napŚ²klad poļet vytiġtŊnĨch kopi².  

8. KliknŊte na ñTiskò. 

 

 

Poznámka:   Å Pokud se tisk nezdaŚ², zkontrolujte, zda je zaŚ²zen² iOS pŚipojeno k bezdr§tov® s²ti, 

ke kter® je tisk§rna pŚipojena.  

Å Pokud mobiln² zaŚ²zen² iOS nezjistilo ģ§dnou tisk§rnu, zkontrolujte, zda je tisk§rna 

zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.  
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11. Obecná Nastavení  

Tato ļ§st pŚedstavuje pŚedevġ²m nŊkter§ bŊģnŊ pouģ²van§ nastaven². 

 

 

Poznámka:   Å Vzhled panelu se mŢģe trochu liġit kvŢli rozd²lu typu nebo funkce. Vġechny 

diagramy jsou pouze orientaļn². 

 

11.1. Nastavení Systému  

11.1.1. Nastavení Ukládání Toneru  

MŢģete zvolit reģim ukl§d§n² toneru, kterĨ mŢģe sn²ģit spotŚebu toneru a sn²ģit n§klady na tisk. Kdyģ 

je reģim ukl§d§n² toneru ñzapnutĨò, tiġtŊn§ barva bude svŊtlejġ².Reģim ukl§d§n² toneru je ve 

vĨchoz²m nastaven² ñvypnutoò. 

1. Stisknete ñNab²dkaò pro vstup do rozhran² nastaven² nab²dky. 

2. StisknŊte kl§ves se ġipkami ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnostò Nastaven² Syst®mu ña stisknŊte 

kl§vesuò OKò. 

 

 

3. StisknŊte  ñƶò nebo ñƸò vyberte ñToner save setò a stisknŊte ñOK ñ povol²te / zak§ģete reģim 

úspory inkoustu.  

 

 

  



 

117 

11.1.2. Nastavení Jazyka   

ñNastaven² Jazykaò se pouģ²v§ k vĨbŊru jazyka, kterĨ se m§ zobrazit na ovl§dac²m panelu. 

1. Stisknete ñNab²dkaò pro vstup do rozhran² nastaven² nab²dky. 

2. StisknŊte kl§ves se ġipkami ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnostò Nastaven² Syst®mu ña stisknŊte 

kl§vesuò OKò. 

3. StisknŊte ñƶò nebo ñƸò pro vĨbŊrò nastaven² jazykaò a pot® stisknŊte ñOK ñ pro nastavení jazyka.  

 

 

 

11.1.3. Obnovení Továrního Nastavení  

ñObnovit tov§rn² nastaven²ò se pouģ²v§ k obnoven² vĨchoz²ho nastaven² tisk§rny. Po obnoven² 

továrního nastavení se tiskárna automaticky restartuje.  

1. Stisknete ñNab²dkaò pro vstup do rozhran² nastavení nabídky.  

2. StisknŊte kl§ves se ġipkami ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnostò Nastaven² Syst®mu ña stisknŊte 

kl§vesuò OKò. 

3. Stisknut²m smŊrovĨch kl§ves ñƶò  nebo ñƸò vyberte moģnostò Obnovit sadu ña stisknŊte ñOKò. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å Tov§rn² nastaven² s²Šov® tisk§rny lze obnovit pomoc² vestavŊn®ho webov®ho 

serveru (viz ļ§st 6.2.5). 

 

  



 

118 

11.1.4. Nastavení Doby Spánku  

Reģim sp§nku mŢģe ¼ļinnŊ sn²ģit spotŚebu energie tisk§rny a ñnastaven² doby sp§nkuò lze prov®st 

v dobŊ neļinnosti pŚed t²m, neģ zaŚ²zen² pŚejde do reģimu sp§nku. 

1. Stisknete ñNab²dkaò pro vstup do rozhran² nastaven² nab²dky. 

2. StisknŊte kl§ves se ġipkami ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnostò Nastaven² Syst®mu ña stisknŊte 

kl§vesuò OKò. 

3. StisknŊte smŊrov®ho tlaļ²tka ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnost ñNastavit ļas sp§nkuò a stisknŊte 

tlaļ²tka ñOKò nastavte odpov²daj²c² dobu sp§nku. 

 

 

 

 

Poznámka:   Å V reģimu sp§nku lze tisk§rnu probudit stisknut²m libovoln® kl§vesy nebo 

odesláním tiskové práce.  

Å Ļas sp§nku s²Šov® tisk§rny lze nastavit pomoc² vestavŊn®ho webov®ho 

serveru(viz ļ§st 6.2.4.5). 
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11.1.5. Tichý tisk  

Nastavte reģim ztlumen² pro vytvoŚen² n²zkorychlostn²ho tisku s n²zkĨm ġumem. Pokud je reģim 

ztlumen² ñzapnutoò, tisk bude v n²zk® rychlosti. Tento reģim je ve vĨchoz²m nastaven²ò vypnutoò. 

1. Stisknete ñNab²dkaò pro vstup do rozhran² nastaven² nab²dky.  

2. StisknŊte kl§ves se ġipkami ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnostò Nastaven² Syst®mu ña stisknŊte 

kl§vesuò OKò. 

3. StisknŊte smŊrov® tlaļ²tko ĂɎŅ nebo ĂɐŅ a vyberte moģnost" ztlumit tisk "a stisknŊte tlaļ²tko 

ĂOKñ pro zapnut² / vypnut² tohoto reģimu. 

 

 

 

11.1.6. Vytisknout ļistou fixaļn² str§nku 

Funkce ñVytisknout ļistou fixaļn² str§nkuò mŢģe vyļistit toner, pap²rovĨ pr§ġek a dalġ² neļistoty, 

aby bylo moģn® dos§hnout lepġ²ho efektu tisku.Tisk§rna se spust² Tisk str§nky pro funkci ļiġtŊn² a 

opravu automaticky pot®, co tisk§rna vytiskne urļitĨ poļet str§nek. MŢģete tak® spustit tisk str§nky 

pro funkci ļiġtŊn² a opravu ruļnŊ nastaven²m panelu tisk§rny. Kroky jsou n§sleduj²c²: 

1. Stisknete ñNab²dkaò pro vstup do rozhran² nastaven² nab²dky. 

2. StisknŊte kl§ves se ġipkami ñƶò nebo ñƸò vyberte moģnostò Nastaven² Syst®mu ña stisknŊte 

kl§vesuò OKò. 

3. StisknŊte ñƶò nebo ñƸò a vyberte moģnostò Vytisknout ļistou fixaļn² str§nkuòa pot® stisknŊteòOKò 

pro zah§jen² ļiġtŊn² a upevnŊn² fixaļn² jednotky. 

  






























































































